
XTRTM Airless Spray Guns
XTRTM エアレススプレーガン

頑強なデザイン・重防食塗装用途向け

あらゆるコンデションのために造られた

•コンパクトで優れた操作性

• XTR5ガン：最高液圧力34.5 MPa（345 bar）

• XTR7ガン：最高液圧力50 MPa（500 bar）

• 多種のグリップとトリガー

• 高品質で頑強な構造

信 頼 の 品 質 、先 進 の テクノロジ ー
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●製品に関するお問い合わせ、お申し込みは　　　　　　　　

●改良のため、予告なしに製品の外観、仕様を変更する場合があります。予めご了承ください。

人間工学に基づいて軽量化

ご注文にあたって

XTR5 エアレススプレーガン
最高液体使用圧力：34.5 MPa（345 bar）
XTR-500 丸型（大）グリップ、4指、チップなし
XTR-501 丸型（大）グリップ、4指、フラットチップ付*
XTR-502 断熱グリップ、4指、GHD RACチップ付*
XTR-503 断熱グリップ、2指、GHD RACチップ付*
XTR-504 丸型（大）グリップ、4指、GHD RACチップ付*
XTR-505 丸型（大）グリップ、2指、GHD RACチップ付*
XTR-506 丸型（小）グリップ、4指、GHD RACチップ付*
XTR-507 丸型（小）グリップ、2指、GHD RACチップ付*

XTR7 エアレススプレーガン
最高液体使用圧力：50 MPa（500 bar）
XTR-700 丸型グリップ、4指、チップなし
XTR-701 丸型グリップ、4指、フラットチップ付*
XTR-702 断熱グリップ、4指、GHD RACチップ付*
XTR-703 断熱グリップ、2指、GHD RACチップ付*

XTR-704 丸型グリップ、4指、GHD RACチップ付*
XTR-705 丸型グリップ、2指、GHD RACチップ付*
*519チップが含まれます。

アクセサリー

287-450 2フィンガートリガーキット
287-449 4フィンガートリガーキット
287-451 4フィンガー断熱トリガーキット
246-294 ガン・延長ポール25 cm、50 MPa（500 bar）
246-295 ガン・延長ポール38 cm、50 MPa（500bar）
246-296 ガン・延長ポール46 cm、50 MPa（500 bar）
246-297 180°スプレーノズル、7/8-14 UNC-2B
248-837 リペアキット、ガスケット、ニードル

245-994 GHDチップガード
287-032 #60 フィルター
287-033 #100 フィルター
287-034 #60と#100 フィルター組

グラコ純正エアレスホースに
は違いがあります。

エクストリームデューティー
エアレス高圧ホース 3.1 MPa（310 bar）

型式番号 長さ ホース内径 両端ネジ（F）

H42503 0.9 m 1/4 in（6.4 mm） 1/4 in
H42506 1.8 m 1/4 in（6.4 mm） 1/4 in
H42510 3.0 m 1/4 in（6.4 mm） 1/4 in
H42525 7.6 m 1/4 in（6.4 mm） 1/4 in
H42550 15.2 m 1/4 in（6.4 mm） 1/4 in
H4251X 30.5 m 1/4 in（6.4 mm） 1/4 in
H43803 0.9 m 3/8 in（9.5 mm） 3/8 in
H43806 1.8 m 3/8 in（9.5 mm） 3/8 in
H43810 3.0 m 3/8 in（9.5 mm） 3/8 in
H43825 7.6 m 3/8 in（9.5 mm） 3/8 in
H43850 15.2 m 3/8 in（9.5 mm） 3/8 in
H4381X 30.5 m 3/8 in（9.5 mm） 3/8 in
H45010 3.0 m 1/2 in（12.7 mm） 1/2 in
H45025 7.6 m 1/2 in（12.7 mm） 1/2 in
H45050 15.2 m 1/2 in（12.7 mm） 1/2 in
H4501X 30.5 m 1/2 in（12.7 mm） 1/2 in

エクストリームデューティー
エアレス高圧ホース 3.86 MPa（386 bar）

型式番号 長さ ホース内径 両端ネジ（F）

H52503 0.9 m 1/4 in（6.4 mm） 1/4 in
H52506 1.8 m 1/4 in（6.4 mm） 1/4 in
H52510 3.0 m 1/4 in（6.4 mm） 1/4 in
H52525 7.6 m 1/4 in（6.4 mm） 1/4 in
H52550 15.2 m 1/4 in（6.4 mm） 1/4 in
H5251X 30.5 m 1/4 in（6.4 mm） 1/4 in
H53803 0.9 m 3/8 in（9.5 mm） 3/8 in
H53806 1.8 m 3/8 in（9.5 mm） 3/8 in
H53810 3.0 m 3/8 in（9.5 mm） 3/8 in
H53825 7.6 m 3/8 in（9.5 mm） 3/8 in
H53850 15.2 m 3/8 in（9.5 mm） 3/8 in
H5381X 30.5 m 3/8 in（9.5 mm） 3/8 in
H55010 3.0 m 1/2 in（12.7 mm） 1/2 in
H55025 7.6 m 1/2 in（12.7 mm） 1/2 in
H55050 15.2 m 1/2 in（12.7 mm） 1/2 in
H5501X 30.5 m 1/2 in（12.7 mm） 1/2 in

エクストリームデューティー
エアレス高圧ホース 50.0 MPa（500 bar）

型式番号 長さ ホース内径 両端ネジ（F）

H72503 0.9 m 1/4 in（6.4 mm） 1/4 in
H72506 1.8 m 1/4 in（6.4 mm） 1/4 in
H72510 3.0 m 1/4 in（6.4 mm） 1/4 in
H72525 7.6 m 1/4 in（6.4 mm） 1/4 in
H72550 15.2 m 1/4 in（6.4 mm） 1/4 in
H7251X 30.5 m 1/4 in（6.4 mm） 1/4 in
H73803 0.9 m 3/8 in（9.5 mm） 3/8 in
H73806 1.8 m 3/8 in（9.5 mm） 3/8 in
H73810 3.0 m 3/8 in（9.5 mm） 3/8 in
H73825 7.6 m 3/8 in（9.5 mm） 3/8 in
H73850 15.2 m 3/8 in（9.5 mm） 3/8 in
H7381X 30.5 m 3/8 in（9.5 mm） 3/8 in
H75010 3.0 m 1/2 in（12.7 mm） 1/2 in
H75025 7.6 m 1/2 in（12.7 mm） 1/2 in
H75050 15.2 m 1/2 in（12.7 mm） 1/2 in
H7501X 30.5 m 1/2 in（12.7 mm） 1/2 in

製品仕様
最高液体使用圧力 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XTR-5：34.5 MPa（345 bar）

XTR-7：50 MPa（500 bar）
液体オリフィス径. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3 mm
材料入口 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1/4 npsm
最大液体使用温度 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71℃
音圧レベル . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84.3 dB（A）*
音響レベル . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95.7 dB（A）*
外形寸法 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XTR-5：質量411 g、全長111 mm、高さ180 mm

XTR-7：質量688 g、全長111 mm、高さ180 mm
接液部材質. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .アルミ、ステンレス、ポリエチレン、ポリプロピレン、

ナイロン、アセタール、超鋼合金、O-リング（耐溶剤）
取扱説明書 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312-296（日本語）
* GHD519チップ、41 MPa（414 bar）、水で計測、音響レベルはISO9614-2に準ずる

究極コーティングを求めた高品質な機能

トリガーガード
•ガードはガンから簡単に取外し
•レンチの代りにフィルターの取外し
• 狭いエリアでもスプレー

GHD RAC回転チップと
ニードル
• 長寿命、均一なパターンの仕上がり
• ハイソリッド塗料の卓越した塗装
• ニードル調整はなし

多種グリップとトリガーの選定
• 2フィンガーと4フィンガー
• 丸型グリップと楕円型断熱グリップ
• 軽いトリガー操作力

ガンフィルターは簡単に取外し
• チップ詰り解消
•フィルターのつぶれなし
• 大きい濾過面積

イージーグリッドスイベル
• 高圧力でも軽快な動き


