
Pakkeløsninger og sæt 
med Flat Line-anlæg
Pakkeløsninger og sæt med malingsanlæg 
til Flat Line-sprøjtemalingsmaskiner

Pakkeløsninger til Flat Line-sprøjtemaling:

• 25:1 og 45:1 højtryksanlæg indeholder et farvefilter

• Anlægget med høj gennemstrømning forsyner nemt flere pistoler

• Anlægsdesignet giver en jævn og kontrolleret væskeforsyning

• Slidstærk konstruktion i rustfrit stål, som er kompatibel med de fleste materialer

Bestillingsoplysninger

Vægmonteret anlæg - 290 cm³ - med farvefilter, DataTrak™- og NXT™- luftregulering:

G25NXT   25:1 Dura-Flo™

G45NXT   45:1 Dura-Flo
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• Sæt med Flat Line-sprøjtemalingssystem til Merkur og Merkur-bælganlæg

• Forenkler tilslutningen af Merkur-anlæg til Flat Line-sprøjtemalingssystemer

•  Et sæt indeholder en returtryksregulator og et farvefilter til kontrolleret væskeforsyning 

af flere pistoler

• Mulighed for varmerkonfigurationssæt

Sæt med Flat Line-sprøjtemalingssystem
Merkur™ og Merkur-bælgsprøjtemalingssystemer til Flat Line

Merkur-sæt

Følgende sæt kan bruges med vægmonterede Merkur-anlæg. 
Anlæg medfølger ikke.

24F590  Opvarmede Merkur-cirkulationssæt

Indeholder 120 V varmer, returtryksregulator, farvefi lter, sugeslange, 

recirkulationsventil og -slange, varmerbeslag og tilslutningsfi ttings

24F591  Opvarmede Merkur-cirkulationssæt

Indeholder 240 V varmer, returtryksregulator, farvefi lter, sugeslange, 

recirkulationsventil og -slange, varmerbeslag og tilslutningsfi ttings

24F592  Merkur-cirkulationssæt

Indeholder returtryksregulator, farvefi lter, sugeslange, recirkulationsventil og 

-slange og tilslutningsfi ttings

Merkur-bælgsæt

Følgende sæt kan bruges med vægmonterede Merkur-bælganlæg. 
Anlæg medfølger ikke.

24F593  Opvarmede cirkulationssæt til Merkur-bælge

Indeholder 120 V varmer, returtryksregulator, farvefi lter, sugeslange, 

recirkulationsventil og -slange, varmerbeslag og tilslutningsfi ttings

24F594  Opvarmede Merkur-bælgecirkulationssæt

Indeholder 240 V varmer, returtryksregulator, farvefi lter, sugeslange, 

recirkulationsventil og -slange, varmerbeslag og tilslutningsfi ttings

24F595  Cirkulationssæt til Merkur-bælge

Indeholder returtryksregulator, farvefi lter, sugeslange, recirkulationsventil og 

-slange og tilslutningsfi ttings

Se brochure nr. 340004 for at få flere oplysninger om Merkur-anlæg og brochure nr. 344834 for at få flere oplysninger om Merkur-bælganlæg.


