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INSTRUKCJA – LISTA CZÊŒCI

Pistolet rozpylaj¹cy 
serii AA

Do natryskiwania wspomaganego powietrzem i wykañczania powierzchni pokrytych farb¹ i pow³okami.

Istotne instrukcje dotycz¹ce bezpieczeñstwa: 
Proszê przeczytaæ wszystkie ostrze¿enia i instrukcje zawarte w niniejszym podrêczniku. Pro-

szê zachowaæ te instrukcje.

Lista modeli i spis treœci znajduj¹ siê na stronie 2.
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z dysz¹ RAC
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Modele

Czêœæ nr Seria

Maksymalne 

ciœnienie robocze 

powietrza

psi (MPa, bar)

Maksymalne 

ciœnienie robocze 

cieczy

psi (MPa, bar) Opis Zawiera:

288844 A 100 (0,7, 7,0) 1500 (10,5, 105) G15 Wspomagany powietrzem pistolet 
rozpylaj¹cy o œrednim ciœnieniu, plastykowe 
gniazdo, kula SST.

249596 

Nak³adka 

powietrzna

287926 C 100 (0,7, 7,0) 1500 (10,5, 105) G15 Wspomagany powietrzem pistolet 
rozpylaj¹cy o œrednim ciœnieniu, karbidowe 
gniazdo i kula.

249596 

Nak³adka 

powietrzna

249242 C 100 (0,7, 7,0) 4000 (2,8, 280) G40 Wspomagany powietrzem pistolet 
rozpylaj¹cy o wysokim ciœnieniu, karbidowe 
gniazdo i kula.

249180 

Nak³adka 

powietrzna

249246 B 100 (0,7, 7,0) 4000 (2,8, 280) G40 Wspomagany powietrzem pistolet 
rozpylaj¹cy o wysokim ciœnieniu i du¿ym 
strumieniu, karbidowe gniazdo i kula

249180 

Nak³adka 

powietrzna

249238 A 100 (0,7, 7,0) 4000 (2,8, 280) G40 Wspomagany powietrzem pistolet 
rozpylaj¹cy o wysokim ciœnieniu, karbidowe 

gniazdo i kula, dysza Reverse-A-Clean® 
(RAC)

288465 

Nak³adka 

powietrzna 

RAC
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Zwi¹zane instrukcje

Niniejszy podrêcznik jest dostêpny w nastêpuj¹cych jêzykach:

Podrêcznik Jêzyk

311001 Angielski

311145 Chiñski

311146 Duñski

311147 Niderlandzki

311148 Fiñski

311149 Francuski

311150 Niemiecki

311151 W³oski 

311152 Japoñski

311153 Koreañski

311154 Norweski

311155 Polski

311156 Rosyjski

311157 Hiszpañski

311158 Szwedzki
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Œrodki ostro¿noœci

Poni¿ej przedstawiono ogólne informacje na temat œrodków ostro¿noœci dotycz¹cych ustawiania, stosowania, uziemienia, konserwacji 

i naprawy urz¹dzenia. Bardziej szczegó³owe informacje na temat œrodków ostro¿noœci znajduj¹ siê w stosownych punktach niniejszego 

podrêcznika. Symbole pojawiaj¹ce siê w treœci niniejszego podrêcznika dotycz¹ tych informacji na temat œrodków ostro¿noœci. W przypadku 

pojawienia siê takich symboli w treœci podrêcznika, nale¿y wróciæ do przedstawionego poni¿ej opisu okreœlonego niebezpieczeñstwa.

UWAGA

RYZYKO ZAP£ONU I WYBUCHU 

£atwopalne opary pochodz¹ce z rozpuszczalników oraz farb znajduj¹ce siê w obszarze roboczym mog¹ ulec zap³onowi 

lub eksplodowaæ. Aby zapobiec wybuchowi po¿aru lub eksplozji nale¿y:

• U¿ywaæ urz¹dzenie tylko w miejscach dobrze wentylowanych.

• Usun¹æ wszystkie potencjalne Ÿród³a zap³onu takie jak lampki kontrolne, papierosy, przenoœnie lampy elektryczne 

oraz plastikowe p³achty malarskie (potencjalne zagro¿enie wy³adowaniami elektrostatycznymi). 

• Zapewniæ, aby w miejscu pracy nie znajdowa³y siê odpady, w tym rozpuszczalniki, szmaty lub benzyna. 

• Nie przy³¹czaæ lub od³¹czaæ przewodów zasilania ani w³¹czaæ lub wy³¹czaæ oœwietlenia w obecnoœci ³atwopalnych 

oparów.

• Uziemiæ ca³e wyposa¿enie w obszarze roboczym. Patrz Instrukcje dotycz¹ce uziemienia.

• U¿ywaæ wy³¹cznie uziemionych przewodów.

• Podczas pobierania p³ynu z kub³a mocno przyciskaæ pistolet do uziemionego kub³a.

• Je¿eli zauwa¿ysz iskrzenie elektrostatyczne lub odczujesz wstrz¹s, natychmiast przerwij dzia³anie. Nie u¿ywaj 

ponownie urz¹dzeñ do czasu zidentyfikowania i wyjaœnienia problemu.

• W obszarze roboczym powinna znajdowaæ siê gaœnica.

NIEBEZPIECZEÑSTWO WTRYSKU PODSKÓRNEGO 

Ciecz wyp³ywaj¹ca pod wysokim ciœnieniem z pistoletu, przeciekaj¹cych wê¿y lub pêkniêtych elementów spowoduje 

przebicie skóry. Uszkodzenie to mo¿e wygl¹daæ jak zwyk³e skaleczenie, ale jest powa¿nym urazem, który w rezultacie 

mo¿e doprowadziæ do amputacji. Konieczna jest natychmiastowa pomoc chirurgiczna.

• Nie kieruj pistoletu w kierunku innej osoby lub jakiejkolwiek czêœci cia³a.

• Nie przyk³adaj rêki do koñcówki rozpylacza.

• Nie zatrzymuj oraz nie zmieniaj kierunku wycieku za pomoc¹ rêki, cia³a, rêkawicy lub szmaty.

• Nie rozpoczynaj rozpylania bez zainstalowania os³ony nasadki oraz os³ony spustu. 

• Zawsze, gdy nie korzystasz z pistoletu, zablokuj rygiel spustu.

• Po zakoñczeniu rozpylania oraz przed czyszczeniem, kontrol¹ oraz serwisowaniem urz¹dzenia nale¿y postêpowaæ 

zgodnie z opisan¹ w niniejszym podrêczniku Procedur¹ dekompresji.

ZAGRO¯ENIE SPOWODOWANE NIEPRAWID£OWYM U¯YCIEM SPRZÊTU 

Niew³aœciwe stosowanie sprzêtu mo¿e prowadziæ do œmierci lub kalectwa.

• Nie wolno przekraczaæ maksymalnego ciœnienia roboczego lub wartoœci znamionowej temperatury odnosz¹cych siê 

do czêœci systemu o najni¿szych wartoœciach znamionowych. Przeczytaæ rozdzia³y Dane techniczne znajduj¹ce siê 

we wszystkich podrêcznikach obs³ugi wyposa¿enia. zapoznaæ siê z informacjami dotycz¹cymi œrodków ostro¿noœci 

podanymi przez producenta p³ynów i rozpuszczalników. Pe³ne informacje na temat danych materia³ów znajduj¹ siê 

w karcie charakterystyki bezpieczeñstwa materia³u, dostêpnej u 

dystrybutora lub sprzedawcy.

• Nale¿y stosowaæ p³yny oraz rozpuszczalniki kompatybilne ze zwil¿anymi czêœciami wyposa¿enia. Patrz rozdzia³y 

Dane techniczne znajduj¹ce siê we wszystkich podrêcznikach obs³ugi wyposa¿enia. Proszê zapoznaæ siê 

z informacjami dotycz¹cymi œrodków ostro¿noœci podanymi przez producenta p³ynów i rozpuszczalników.

• Codziennie sprawdzaæ sprzêt. Naprawiæ lub natychmiast wymieniæ uszkodzone czêœci wy³¹cznie na oryginalne czêœci 

zamienne firmy Graco.

• Nie wolno zmieniaæ lub modyfikowaæ konstrukcji sprzêtu.

• Wy³¹cznie do zastosowañ profesjonalnych.

• Nale¿y u¿ywaæ sprzêtu wy³¹cznie zgodnie z jego przeznaczeniem. W celu otrzymania dodatkowych informacji proszê 

skontaktowaæ siê z Pañstwa dystrybutorem sprzêtu firmy Graco.

• Wê¿e i kable nale¿y prowadziæ z dala od ruchu pieszego, ostrych krawêdzi, ruchomych czêœci oraz gor¹cych 

powierzchni.

• Nie wolno zaginaæ lub nadmiernie wyginaæ przewodów lub u¿ywaæ ich do ci¹gniêcia wyposa¿enia.

• Nale¿y postêpowaæ zgodnie z odpowiednimi przepisami BHP.

• Dzieci i zwierzêta nie powinny zbli¿aæ siê do obszaru roboczego.

• Nie obs³ugiwaæ sprzêtu w stanie zmêczenia lub pod wyp³ywem leków narkotycznych lub alkoholu.
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RYZYKO ZWI¥ZANE Z CIŒNIENIOWYMI ELEMENTAMI ALUMINIOWYMI 

Nie u¿ywaj 1,1,1-trójchloroetanu, chlorku metylenu, innych rozpuszczalników zawieraj¹ce halogenowane wêglowodory 

lub p³ynów zawieraj¹cych tego typu rozpuszczalniki z ciœnieniowym wyposa¿eniem aluminiowym. Zastosowanie tych 

substancji mo¿e prowadziæ do powa¿nych reakcji chemicznych i pêkniêcia wyposa¿enia, co mo¿e prowadziæ do œmierci, 

kalectwa oraz uszkodzenia mienia. 

NIEBEZPIECZEÑSTWO TOKSYCZNEGO DZIA£ANIA P£YNÓW LUB OPARÓW 

Toksyczne p³yny lub opary mog¹ spowodowaæ, w przypadku przedostania siê do oka lub na powierzchniê skóry, inhalacji 

lub po³kniêcia, powa¿ne urazy lub zgon. 

• Proszê zapoznaæ siê z kartami charakterystyki bezpieczeñstwa materia³u (MSDS – Material Safety Data Sheets), 

aby uzyskaæ szczegó³owe informacjami na temat stosowanych p³ynów.

• Niebezpieczne p³yny nale¿y przechowywaæ w odpowiednich pojemnikach, a usuwanie ich musi byæ zgodne 

z odpowiednimi wytycznymi.

OSOBISTE WYPOSA¯ENIE OCHRONNE 

W czasie stosowania, serwisowania oraz przebywania w polu roboczym urz¹dzenia nale¿y stosowaæ odpowiednie 

wyposa¿enie ochronne, tak aby uchroniæ siê przed ciê¿kim uszkodzeniem cia³a, obejmuj¹cym uszkodzenie oka, inhalacjê 

oparów, oparzenie i utratê s³uchu. Wyposa¿enie ochronne obejmuje miêdzy innymi:

• Okulary ochronne

• Odzie¿ i maskê zgodne z zaleceniami producenta p³ynu i rozpuszczalnika

• Rêkawice

• Ochronniki s³uchu

UWAGA
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Monta¿

Standardowy monta¿

Standardowy monta¿ przedstawiony na rysunku RYS. 1 jest 

wy³¹cznie wskazówk¹ przy wyborze i monta¿u systemów 

natryskiwania wspomaganych powietrzem. W celu 

opracowania systemu spe³niaj¹cego Pañstwa potrzeby 

nale¿y skontaktowaæ siê z dystrybutorem firmy Graco. 

Uziemienie

Klucz:
A Filtr przewodu powietrza

B Zawór odcinaj¹cy dop³yw powietrza

C Regulator ciœnienia powietrza pistoletu

D Przewód powietrza

E Pistolet rozpylaj¹cy

F W¹¿ cieczy o w³asnoœciach przewodz¹cych 

G W¹¿ doprowadzaj¹cy powietrze do pistoletu

WIETRZENIE KABINY DO NATRYSKIWANIA

Aby zapobiec niebezpiecznej koncentracji toksycznych 

i ³atwopalnych oparów, natryskiwanie nale¿y 

przeprowadzaæ wy³¹cznie w odpowiednio wietrzonej 

kabinie do natryskiwania. Nie u¿ywaæ pistoletu do 

natryskiwania przy niedzia³aj¹cych wentylatorach. 

Sprawdziæ i postêpowaæ zgodnie z wszystkimi krajowych, 

stanowymi i lokalnymi przepisami dotycz¹cymi wymagañ 

prêdkoœci wydmuchu powietrza.

Sprawdziæ i postêpowaæ zgodnie z wszystkimi przepisami 

dotycz¹cymi bezpieczeñstwa i ochrony przeciwpo¿arowej. 

Szczegó³owe informacje na temat uziemienia znajduj¹ siê 

w lokalnych przepisach elektrycznych oraz instrukcji 

pompy. U¿ywaæ wy³¹cznie wê¿y o w³asnoœciach 

przewodz¹cych. 

Uziemiæ pistolet rozpylaj¹cy przez po³¹czenie go 

z odpowiednio uziemion¹ pomp¹ i wê¿em 

doprowadzaj¹cym p³yn.

RYS. 1: Standardowy monta¿ (Przedstawiono model G15)

TI6554A

A

B

C

E

F

G

D
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Przewód powietrza

1. Na³o¿yæ filtr powietrza (A) na przewód powietrza pistoletu 

w celu zapewnienia, ¿e do pistoletu dostarczone zostanie 

suche i czyste powietrze. Brud i wilgoæ mog¹ zniszczyæ 

wygl¹d wykoñczonego produktu. Patrz RYS. 1.

2. Zamontowaæ regulator ciœnienia powietrza (C) na 

przewodzie powietrza w celu kontrolowania ciœnienia 

powietrza w pistolecie.

3. Zamontowaæ zawór odcinaj¹cy dop³yw powietrza (B) na 

przewodzie powietrza pistoletu i przewodzie powietrza 

pompy w celu odciêcia dop³ywu powietrza do pistoletu.

4. U¿ywaæ wê¿y powietrznych o rozmiarach 3/16 cali. 

(5 mm) I.D. lub wiêkszych w celu zmniejszenia mo¿liwoœci 

nadmiernego spadku ciœnienia w wê¿u.

5. Pod³¹czyæ w¹¿ powietrza (G) do otworu wlotowego 

powietrza pistoletu 1/4 npsm. Patrz RYS. 2.

6. Drug¹ koñcówkê wê¿a powietrza (G) pod³¹czyæ do 

otworu wylotowego zaworu odcinaj¹cego dop³yw 

powietrza. Patrz RYS. 3.

Przewód cieczy

• Przed pod³¹czeniem przewody cieczy, nale¿y 

go przedmuchaæ powietrzem i przep³ukaæ 

rozpuszczalnikiem. U¿ywaæ rozpuszczalnika 

odpowiadaj¹cego rozpylanej cieczy. 

• Je¿eli wymagana jest wiêksza kontrola ciœnienia cieczy, 

na przewodzie cieczy nale¿y zamontowaæ regulator 

cieczy pozwalaj¹cy na wyrównanie ciœnienia cieczy 

w pistolecie.

1. W celu usuniêcia gruboziarnistych cz¹stek i osadów 

oraz niedopuszczenia do zapychania dyszy rozpylaj¹cej 

i uszkodzenia warstw wykoñczeniowych, nale¿y stosowaæ 

filtr cieczy. 

2. Pod³¹czyæ w¹¿ cieczy (F) do otworu wlotowego cieczy 

w pistolecie. Patrz RYS. 4. W otworze wlotowym pistoletu 

mo¿na równie¿ zamontowaæ obrotowe z³¹cze cieczy 

(115898) w celu uzyskania lepszej zwrotnoœci. 

Patrz akcesoria, strona 33.

3. Pod³¹czyæ drug¹ koñcówkê wê¿a cieczy (F) otworu 

wylotowego cieczy w pompy.

Otwór wlotowy powietrza pistoletu sk³ada siê ze 

z³o¿onego gwintu mêskiego 1/4-18 npsm (R1/4-19), 

zgodnego z obrotowymi ³¹cznikami ¿eñskimi NPSM 

i BSP.

RYS. 2

RYS. 3

TI6556A

G

TI4838A

C

G

B

A

Pistolety s¹ wyposa¿one we wbudowany filtr cieczy 

o numerze sita 100, umo¿liwiaj¹cym ostateczne 

flirtowanie przed rozpylaniem.

RYS. 4

TI6846A

F
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Ustawienia

Przed zastosowaniem, 
przep³ukaæ urz¹dzenie

1. Urz¹dzenie zosta³o przetestowane z zastosowaniem 

lekkiego oleju, pozostawianym w kana³ach cieczy w celu 

ochrony czêœci. Aby unikn¹æ ska¿enia cieczy olejem, 

przed u¿yciem przep³ukaæ urz¹dzenie odpowiednim 

rozpuszczalnikiem. Patrz P³ukanie i czyszczenie, 

strona 14.

2. Przeprowadziæ dekompresjê. Patrz Procedura usuwania 

nadmiaru ciœnienia (dekompresji), strona 10.

Wybraæ dyszê rozpylaj¹c¹ 
i nak³adkê powietrzn¹

Przep³yw cieczy oraz szerokoœæ wzoru zale¿y od rozmiaru dyszy 

rozpylaj¹cej, prêdkoœci i ciœnienia cieczy. Patrz Tabela dyszy 

rozpylaj¹cych, strona 30. W celu wybrania odpowiedniej dyszy, 

nale¿y skontaktowaæ siê z dystrybutorem firmy Graco.

Zak³adanie dyszy rozpylaj¹cej

Na³o¿yæ dyszê rozpylaj¹c¹ na pistolet. Nale¿y upewniæ siê, 

¿e bolec okreœlaj¹cy pozycjê dyszy znajduje siê w szczelinie 

nak³adki powietrznej. Patrz RYS. 5. Mocno dokrêciæ rêk¹ 

pierœcieñ przytrzymuj¹cy nak³adkê powietrzn¹ (6), zapewniaj¹c 

dobre uszczelnienie miêdzy uszczelk¹ nak³adki a dyfuzorem(5).

Ustawiæ nak³adkê powietrzn¹

Ustawienie nak³adki powietrznej i dyszy rozpylaj¹cej okreœla 

kierunek wzoru natrysku. 

Przekrêciæ nak³adkê powietrzn¹ (dysza rozpylaj¹ca przekrêca 

siê razem z nak³adk¹) w celu uzyskaniu ¿¹danego kierunku 

wzoru natrysku. Patrz RYS. 6.

Bolec pozycjonuj¹cy nak³adki 
powietrznej

Pistolety modelu G15 (288844) s¹ wyposa¿one w bolec 

pozycjonuj¹ce nak³adki powietrznej. Standardowym u³o¿eniem 

bolca pozycjonuj¹cego nak³adki powietrznej jest pozycja 

pozioma.

Aby zmieniæ kierunek wzoru natrysku, nale¿y za pomoc¹ 

w¹sko zakoñczonych szczypiec odkrêciæ bolec i ustawiæ 

go w ¿¹danej pozycji. Patrz RYS. 7. Podczas przemieszczania 

bolca nale¿y u¿ywaæ uszczelniacza do gwintów o niskiej wytr-

zyma³oœci. Moment obrotowy do 1,5-2,5 in-lb 

(0,2-0,3 N•m). NIE DOKRÊCAÆ ZBYT MOCNO.

Bolec pozycjonuj¹cy nak³adki powietrznej mo¿na usun¹æ, 

wed³ug uznania.

Bolce pozycjonuj¹cy nak³adki nie jest do³¹czany do zestawu 

pistoletów modelu G40 (249242).

RYS. 5
TI6847ABolec okreœlaj¹cy pozycjê dyszy

Szczelina

RYS. 6

RYS. 7

TI6558A

TI6847A

Ustawienie nak³adki 

Ustawienie nak³adki powietrznej 

powietrznej w pozycji 
poziomej (standardowe)

w pozycji pionowej
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Dysza Reverse-A-Clean® (RAC)

Do pistoletów modelu 249238 montuje siê dyszê 

Reverse-A-Clean® (RAC).

W celu za³o¿enia dyszy RAC, w³ó¿ obudowê gniazda do zest-

awu nasadki powietrznej.

Na³ó¿ dyszê SwitchTip.

Za³o¿yæ uszczelkê gniazda.

Przykrêæ zestaw dyszy RAC na pistolet i dokrêæ pewnie rêk¹.
RYS. 8

RYS. 9

TI7196A

TI7197A

RYS. 10

RYS. 11

TI7198A

TI7199A
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Obs³uga

Bezpieczeñstwo

Procedura usuwania nadmiaru 
ciœnienia (dekompresji)

1. W³¹cz blokadê spustu. Patrz RYS. 13.

2. Wy³¹cz pompê. Patrz instrukcja obs³ugi pompy.

3. Od³¹cz dop³yw powietrza do pistoletu.

4. Zwolnij blokadê spustu. Patrz RYS. 13.

5. Mocno przyciœnij metalow¹ czêœæ pistoletu do 

uziemionego metalowego kub³a. Naciœnij spust pistoletu, 

by spuœciæ nadmiar ciœnienia. Patrz RYS. 12.

6. Po przygotowaniu zbiornika na odpady do zebrania 

odprowadzanej cieczy, otwórz wszystkie zawory 

spustowe systemu. Zostaw zawory otwarte do momentu 

rozpoczêcia ponownego rozpylania. 

7. W³¹cz blokadê spustu. Patrz RYS. 13.

8. Jeœli podejrzewasz, ¿e dysza lub w¹¿ urz¹dzenia jest 

zatkany, lub po wykonaniu powy¿szych czynnoœci, 

w uk³adzie nadal pozostaje ciœnienie, BARDZO POWOLI 

poluzuj pierœcieñ lub mocowanie wê¿a, aby stopniowo 

spuœciæ nadmiar ciœnienia, a nastêpnie odkrêæ je do 

koñca. Oczyœæ w¹¿ lub zatkan¹ dyszê.

Blokada spustu

Zawsze nale¿y zak³adaæ blokadê spustu w celu 

zabezpieczenia przed przypadkowym naciœniêciem spustu 

rêk¹ lub podczas uderzenia lub upadku. 

NIEBEZPIECZEÑSTWO WTRYSKU PODSKÓRNEGO 

Nale¿y pamiêtaæ, ¿e to nie jest powietrzny pistolet 

rozpylaj¹cy powietrze. Dla zapewnienia bezpieczeñstwa 

nale¿y przeczytaæ i postêpowaæ zgodnie z Œrodki 

ostro¿noœci na stronach 4 i 5 i w tekœcie niniejszej instruk-

cji.

Operator pistoletu powinien zawsze nosiæ przy sobie 

kieszonkow¹ wersjê karty z informacjami dotycz¹cymi 

œrodków ostro¿noœci (222385), dostarczan¹ razem 

z pistoletem. Karta ta zawiera informacje dotycz¹ce 

postêpowania w przypadku jakichkolwiek obra¿eñ. 

Bezp³atne dodatkowe karty s¹ dostêpne w firmie Graco.

NIEBEZPIECZEÑSTWO WTRYSKU PODSKÓRNEGO 

Aby zapobiec przypadkowemu natryskowi lub 

uruchomieniu systemu, nale¿y wykonaæ rêczn¹ 

dekompresjê. Ciecz pod ciœnieniem mo¿e przedostaæ siê 

przez skórê i spowodowaæ powa¿ne uszkodzenie cia³a. 

Aby nie dopuœciæ do wtrysku lub rozprysku cieczy, tudzie¿ 

uszkodzenia cia³a przez ruchome czêœci urz¹dzenia nale¿y 

stosowaæ Procedurê Dekompresji gdy:

• zgodnie z instrukcj¹, trzeba upuœciæ nadmiar ciœnienia,

• koñczysz rozpylanie/rozprowadzanie p³ynu,

• sprawdzasz lub naprawiasz któr¹kolwiek czêœæ 

urz¹dzenia,

• lub instalujesz albo czyœcisz dyszê rozpylaj¹c¹.

Postêpuj zgodnie z Procedura usuwania nadmiaru 

ciœnienia (dekompresji) na stronie 10 za ka¿dym razem, 

gdy koñczysz rozpylanie oraz przed czyszczeniem, 

kontrol¹, serwisowaniem lub transportowaniem urz¹dzenia. 

Przeczytaj Œrodki ostro¿noœci na stronie 4. 

RYS. 12

RYS. 13

TI6555A

TI6581A TI6582A

ZA£O¯ONA ZDJÊTA
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Jak dzia³a pistolet rozpylaj¹cy 
wspomagany powietrzem

Pistolet rozpylaj¹cy wspomagany powietrzem ³¹czy metody 

rozpylania bezpowietrznego i powietrznego. Dysza 

rozpylaj¹ca nadaje cieczy kszta³t wzoru wachlarzowego, w taki 

sam sposób jak typowa bezpowietrzna dysza rozpylaj¹ca. 

Powietrze z nak³adki powietrznej rozpyla dalej ciecz i nadaje 

strumieniowi farby bardziej jednolity wzór. Szerokoœæ wzoru 

mo¿na dostosowaæ za pomoc¹ zaworu do regulacji wzoru. 

Pistolet rozpylaj¹cy wspomagany powietrzem ró¿ni siê 

od powietrznego pistoletu rozpylaj¹cego tym, ¿e podczas 

zwiêkszania powietrza modelowego, szerokoœæ wzoru 

zmniejsza siê. Aby zwiêkszyæ szerokoœæ wzoru nale¿y 

u¿ywaæ mniej powietrza modelowego lub wiêksz¹ dyszê.

Pistolet posiada funkcjê wyprzedzenia i opóŸnienia. Po 

naciœniêciu spustu, pistolet wypuszcza powietrze przed 

wypuszczeniem cieczy. Po zwolnieniu spustu, przep³yw cieczy 

zostaje zatrzymany przed ustaniem przep³ywu powietrza. 

Dziêki temu nastêpuje rozpylenie, zapobiegaj¹ce 

nawarstwieniu siê cieczy na nak³adce powietrznej.

Regulacja wzoru rozpylania

1. Nie w³¹czaæ jeszcze dop³ywu powietrza do pistoletu. Ust-

awiæ nisk¹ pocz¹tkow¹ wartoœæ ciœnienia cieczy. 

W przypadku zamontowania regulatora ciœnienia cieczy, 

nale¿y skorzystaæ z niego podczas regulacji.

Je¿eli system nie jest wyposa¿ony w regulator cieczy, 

ciœnienie cieczy jest kontrolowane przez regulator 

powietrza zasilaj¹cy pompê, zgodnie z poni¿sz¹ 

procedur¹:

2. Nacisn¹æ spust pistoletu, aby sprawdziæ rozpylanie; 

na tym etapie nie zwracaæ uwagi na kszta³t wzoru.

3. Powoli zwiêkszaæ ciœnienie cieczy do momentu, kiedy 

dalsze zwiêkszanie ciœnienia nie poprawia rozpylania 

cieczy.

4. Zamkn¹æ dop³yw powietrza reguluj¹cego wzór, 

przekrêcaj¹c pokrêt³o zgodnie z kierunkiem ruchu 

wskazówek zegara (do siebie). Patrz RYS. 14. W ten 

sposób ustawiony zostanie najszerszy wzór.

5. Przy wciœniêtym spuœcie, ustawiæ rozpylaj¹ce ciœnienie 

powietrza na oko³o 5 psi (3.5 kPa, 0,35 bar). Sprawdziæ 

wzór rozpylania, nastêpnie powoli podnosiæ ciœnienie 

powietrza, a¿ do momentu, gdy wszelkie rozpryski bêd¹ 

ca³kowicie rozpylone i w³¹czone do wzoru rozpylania. 

Patrz RYS. 15. Ciœnienie powietrza o wartoœci siedem do 

10 psi (4.9 to 7.0 kPa, 0.49 to 0.7 bar) jest zazwyczaj 

wystarczaj¹ce, aby w³¹czyæ do wzoru rozpryski, 

zw³aszcza dla materia³ów o niskiej lepkoœci. Ustawienie 

zbyt wysokiego poziomu ciœnienia bêdzie skutkowaæ 

narostem materia³u na nasadce powietrznej i spowoduje 

obni¿enie przepustowoœci. Nie nale¿y przekraczaæ w 

pistolecie ciœnienia powietrza 100 psi (0,7 MPa, 7 bar).

Aby uzyskaæ wê¿szy wzór, przekrêciæ pokrêt³o zaworu 

reguluj¹cego wzór przeciwnie do kierunku ruchu 

wskazówek zegara (od siebie). Patrz RYS. 14. Je¿eli 

wzór nadal nie jest wystarczaj¹co w¹ski, nieznacznie 

zwiêkszyæ ciœnienie powietrza lub zastosowaæ inny 

rozmiar dyszy. (Niedostêpne dla pistoletów z dysz¹ RAC.)

NIEBEZPIECZEÑSTWO WTRYSKU PODSKÓRNEGO 

Aby zmniejszyæ ryzyko pêkniêcia jakiejkolwiek czêœci lub 

doznania powa¿nych obra¿eñ, w tym wtrysku, nie nale¿y 

przekraczaæ maksymalnego ciœnienia roboczego cieczy 

odnosz¹cego siê do czêœci systemu o najni¿szych 

wartoœciach.

Wspó³czynnik 

pompy

x Ustawianie regulatora 

powietrza pompy 

= Ciœnienie 

cieczy

RYS. 14

RYS. 15

TI6559A

OTWARTY

ZAMKNIÊTY

brak 

powierza

zbyt ma³o 

powietrza

odpowiednia iloœæ 

powietrza

TI0792A
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Obs³uga HVLP Nak³adanie cieczy

Pistolet nale¿y zawsze trzymaæ pod w³aœciwym k¹tem 

w stosunku do powierzchni. Nie tworzyæ ³uku, poniewa¿ 

mo¿e to doprowadziæ do na³o¿enia nierównej pow³oki cieczy. 

Patrz RYS. 16.

1. Aby uzyskaæ najlepsze rezultaty podczas stosowania 

cieczy, nale¿y trzymaæ pistolet prostopadle do 

powierzchni i utrzymywaæ w sta³ej odleg³oœci od oko³o 

8 do 12 cali (200 do 300 mm) od natryskiwanej czêœci. 

2. W celu równomiernego pokrycia, natryskiwaæ przedmiot 

p³ynnym ruchem, z 50% zachodzeniem warstw na siebie.

3. Malowaæ wykonuj¹c równoleg³e ruchy. Pistolet 

rozpylaj¹cy nak³ada wszystkie warstwy równo, bez 

krzy¿owania pow³ok.

Podczas obs³ugi HVLP, powietrze do rozpylania nie 

mo¿e przekroczyæ 10 psi. W celu sprawdzenia wartoœci 

ciœnienia powietrza, nale¿y skorzystaæ z Zestawu 

legalizacyjnego HVLP 249140.

W czasie u¿ywania dysz i nak³adek RAC, nie ma 

mo¿liwoœci ustawiania wentylatora.

RYS. 16

TI6561A TI6562A

NIERPAWID£OWA PRAWID£OWA
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Codzienna konserwacja pistoletu, 
przep³ukiwanie i czyszczenie 

NIEBEZPIECZEÑSTWO WTRYSKU PODSKÓRNEGO 

Przed czyszczeniem pistoletu, nale¿y postêpowaæ zgodnie 

z Procedura usuwania nadmiaru ciœnienia (dekom-

presji) na stronie 10.

UWAGA

Do czyszczenia pistoletu nie zaleca siê u¿ywania chlorku 

metylu z kwasem mrówkowym lub propionowym, poniewa¿ 

mog¹ one uszkodziæ czêœci aluminiowe i nylonowe.

UWAGA

Rozpuszczalnik pozosta³y w przewodach powietrznych pistoletu mo¿e przyczyniæ siê do z³ej jakoœci malowania. Nie u¿ywaæ 

jakiejkolwiek metody czyszczenia, która mo¿e pozostawiæ rozpuszczalnik w przewodach powietrznych pistoletu.

Nie kierowaæ pistoletu do góry podczas czyszczenia.

Nie zanurzaæ pistoletu w rozpuszczalniku.

Nie przecieraæ pistoletu szmatk¹ zamoczon¹ w 

rozpuszczalniku; wycisn¹æ nadmiar rozpuszczalnika.

Nie czyœciæ otworów nak³adki powietrznej metalowymi 

narzêdziami, poniewa¿ mog¹ one zarysowaæ otwory; zaryso-

wania mog¹ zniekszta³ciæ wzór natrysku.

TI6563A

TI6564A

TI4827A

TI6565A
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Ogólna konserwacja systemu

1. Przeprowadziæ dekompresjê, strona 10.

2. Codziennie czyœciæ przewody cieczy i powietrza. 

3. Sprawdziæ pistolet i wê¿e cieczy pod k¹tem wycieków. 

Dokrêciæ ³¹czniki i wymieniæ wyposa¿enie w razie 

potrzeby.

4. Przep³ukaæ pistolet przed zmian¹ koloru i po zakoñczeniu 

u¿ywania.

Konserwacja filtra cieczy

1. Odkrêciæ oprawê otworu wlotowego cieczy (18).

2. Wyj¹æ i sprawdziæ wbudowany filtr cieczy (12). Je¿eli jest 

to konieczne, wyczyœciæ lub wymieniæ filtr.

P³ukanie i czyszczenie

1. Przeprowadziæ dekompresjê, strona 10.

2. Zdj¹æ pierœcieñ przytrzymuj¹cy nak³adkê powietrzn¹ (6), 

nak³adkê powietrzn¹ (21), i dyszê rozpylaj¹c¹ (33).

3. Od³¹czyæ w¹¿ doprowadzaj¹cy ciecz (F) i w¹¿ 

doprowadzaj¹cy powietrze (G) od pistoletu.

RYS. 17

TI6735A
12

18

RYZYKO ZAP£ONU I WYBUCHU

Przeczytaj Œrodki ostro¿noœci, strona 4. Postêpuj zgodnie 

z instrukcjami Uziemienie, strona 6.

• Przep³ukaæ przed zmian¹ koloru, przed 

zaschniêciem cieczy w pistolecie, po zakoñczeniu 

pracy, przed od³o¿eniem, i przed napraw¹.

• P³ukaæ przy najni¿szym mo¿liwym ciœnieniu. 

Sprawdziæ pod³¹czenia pod k¹tem wycieków 

i dokrêciæ, je¿eli zaistnieje taka potrzeba.

• Przep³ukaæ p³ynem zgodnym z rozpylan¹ ciecz¹, 

zanurzonymi czêœciami pistoletu.

RYS. 18

TI6566A TI6567A

F

G
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4. Pod³¹czyæ do pistoletu w¹¿ doprowadzaj¹cy 

rozpuszczalnik (T).

5. Powoli zwiêkszaæ ciœnienie. Skierowaæ pistolet w dó³, do 

uziemionego metalowego pojemnika i p³ukaæ pistolet 

rozpuszczalnikiem do momentu, a¿ wszystkie œlady 

cieczy zostan¹ usuniête z przewodów pistoletu.

6. Odci¹æ dop³yw rozpuszczalnika.

7. Dekompresja.

8. Od³¹czyæ w¹¿ doprowadzaj¹cy rozpuszczalnik (T) od 

pistoletu.

9. Je¿eli zaistnieje koniecznoœæ zdjêcia dyfuzora (5) 

w celu wyczyszczenia, nacisn¹æ spust pistoletu podczas 

zdejmowania dyfuzora, za pomoc¹ specjalnego klucza 

do pistoletu (30).

10. Zanurzyæ koñcówkê miêkkiego pêdzla w odpowiednim 

rozpuszczalniku. Nie przetrzymywaæ ci¹gle w³osia pêdzla 

w rozpuszczalniku i nie u¿ywaæ szczotki drucianej.

11. Przytrzymuj¹c pistolet skierowany do do³u, wyczyœciæ 

przedni¹ czêœæ pistoletu za pomoc¹ pêdzelka o deli-

katnym w³osiu i rozpuszczalnika.

12. Pêdzelkiem o miêkkim w³osiu nale¿y wyczyœciæ pierœcieñ 

przytrzymuj¹cy nak³adkê powietrzn¹ (6), nak³adkê 

powietrzn¹ (21), dyfuzor (5), i dyszê rozpylaj¹c¹ (33). 

Otwory nak³adki powietrznej nale¿y wyczyœciæ 

wyka³aczk¹, uwa¿aj¹c, aby nie uszkodziæ powierzchni. 

Przedmuchaæ dysze rozpylaj¹ce, aby upewniæ siê, ¿e 

otwór jest czysty. Codzienne czyszczenie obejmuje 

co najmniej nak³adkê powietrzn¹ i dyszê rozpylaj¹c¹. 

Niektóre aplikacje wymagaj¹ czêstszego czyszczenia.

RYS. 19

RYS. 20

RYS. 21

TI6557A

T

TI6729A

TI6566A

T

UWAGA

Podczas przykrêcania lub zdejmowania dyfuzora nale¿y 

nacisn¹æ spust pistoletu (5). Dziêki temu kulka ig³y jest 

utrzymywana z dala od powierzchni gniazda, chroni¹c 

w ten sposób gniazdo przed uszkodzeniem. 

RYS. 22

RYS. 23

TI4845A

TI6569A
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13. W przypadku zdjêcia dyfuzora, nacisn¹æ spust pistoletu 

podczas ponownego zak³adania dyfuzora (5) za pomoc¹ 

klucza do pistoletu (30). Przykrêæ dyfuzor w celu 

w³aœciwego uszczelnienia. Moment obrotowy do 

155-165 in-lb (18-19 N•m). Po w³aœciwym przykrêceniu, 

ko³nierz bêdzie wystawa³ ponad powierzchniê pistoletu.

14. Na³o¿yæ pierœcieñ przytrzymuj¹cy nak³adkê powietrzn¹ 

(6), nak³adkê powietrzn¹ (21), i dyszê rozpylaj¹c¹ (33).

15. Nas¹czyæ miêkk¹ szmatkê rozpuszczalnikiem i wycisn¹æ 

nadmiar. Skierowaæ pistolet w dó³ i wytrzeæ zewnêtrzn¹ 

czêœæ.

16. Raz w tygodniu, po czyszczeniu pistoletu nale¿y 

nasmarowaæ nastêpuj¹ce czêœci 111265:

• Obracany sworzeñ spustu (A)

• Piasta po obu stronach pistoletu, w miejscu, 

gdzie spust dotyka korpusu pistoletu (B)

• Trzon ig³y cieczy, za spustem (C)

Dysza Reverse-A-Clean® (RAC)

Czyszczenie zatkanej dyszy RAC

Naciœnij spust i zablokuj spust.

RYS. 24

RYS. 25

RYS. 26

TI6570A

TI6568A

TI6571A

RYS. 27

Nie zanurzaj uszczelki gniazda dyszy RAC (33a) 

w rozpuszczalniku na d³u¿szy okres czasu – grozi 

to napêcznieniem.

RYS. 28

TI6553A

B

C

A

TI6581A

ZA£O¯ONA
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Obróæ dyszê SwitchTip.

Zwolnij blokadê spustu.

Naciœnij spust pistoletu skierowanego w stronê wiadra, w celu 

przetkania pistoletu.

Za³ó¿ blokadê spustu.

Przywróæ dyszê SwitchTip do jej pierwotnego po³o¿enia.

Zwolnij blokadê spustu i kontynuuj rozpylanie.

RYS. 29

RYS. 30

NIEBEZPIECZEÑSTWO WTRYSKU PODSKÓRNEGO 

Nie kieruj pistoletu w kierunku innej osoby lub jakiejkolwiek 

czêœci cia³a.

RYS. 31

TI7200A

TI6582A

ZDJÊTA

TI7202A

RYS. 32

RYS. 33

RYS. 34

TI6581A

ZA£O¯ONA

TI7201A

TI6582A

ZDJÊTA
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Rozwi¹zywanie problemów

Ogólne rozwi¹zywanie problemów

NIEBEZPIECZEÑSTWO WTRYSKU PODSKÓRNEGO 

Postêpowaæ zgodnie z Procedura usuwania nadmiaru 

ciœnienia (dekompresji) na stronie 10. Zapoznaæ siê 

z informacjami dotycz¹cymi œrodków bezpieczeñstwa, 

strona 4.

• Przed demonta¿em, sprawdziæ wszystkie mo¿liwe 

œrodki naprawcze przedstawione w tabeli 

rozwi¹zywania problemów.

• Nierównomiernoœæ wzoru mo¿e byæ równie¿ 

spowodowana niew³aœciwymi proporcjami powietrz 

i cieczy.

Problem Przyczyna Rozwi¹zanie

Wyciek p³ynu z tylnej komory 

cieczy.

Zu¿yta komora lub trzon ig³y. Wymieniæ zestaw ig³y (2).

Up³yw powietrza z pistoletu. Zawór powietrza nie jest 

prawid³owo osadzony.

Wyczyœciæ lub wymieniæ zawór powietrza (8).

Wyciek p³ynu w przedniej czêœci 

pistoletu.

Kula ig³y zu¿yta lub uszkodzona. Wymieñ zestaw ig³y (2) oraz gniazdo (5c).

Zu¿yty zestaw gniazda. Wymieniæ gniazdo (5c) i uszczelkê (5b, tylko 

modele wêglikowe). Uszczelkê nale¿y zmieniaæ 

zawsze po wyjêciu zestawu gniazda.

Nie odwracaj kierunku gniazda plastikowego 

(5c, model 288844 tylko pistolet), jeœli jest 

zu¿yte. Gniazdo, jeœli jest zu¿yte, musi zostaæ 

wymienione.

Lepkoœæ cieczy zbyt niska, by 

mo¿na by³o prawid³owo 

uszczelniæ gniazdo karbidowe.

Zainstaluj gniazdo plastikowe (5c).

Ciecz w przewodach powietrza. Wyciek z uszczelki dyszy 

rozpylaj¹cej.

Dokrêciæ pierœcieñ przytrzymuj¹cy (6) lub 

wymieniæ dyszê rozpylaj¹c¹ (33).

Wycieki wokó³ obudowy gniazda. Wymieniæ uszczelkê (5b, tylko modele 

wêglikowe). Uszczelkê nale¿y zmieniaæ 

zawsze po wyjêciu zestawu gniazda.

Oprawa otworu wlotowego 

cieczy przecieka.

Wymieniæ uszczelkê rury cieczy (22). 

Uszczelkê nale¿y wymieniaæ po ka¿dym 

wyjêciu z³¹cza rury cieczy

Wolne od³¹czanie cieczy. Ciecz nawarstwia siê na 

czêœciach ig³y cieczy.

Zdejmij, wyczyœæ lub wymieñ zestaw ig³y 

cieczy (2)

Po naciœniêciu spustu ciecz nie 

wydostaje siê.

Zatkana dysza rozpylaj¹ca. Wyczyœciæ dyszê rozpylaj¹c¹. Patrz strona 14.

Zatkany filtr cieczy lub w¹¿ 

cieczy. 

Po zdjêciu dyszy (patrz powy¿ej), bardzo 

wolno poluzowaæ z³¹czkê nakrêtn¹ wê¿a 

i przeprowadziæ stopniow¹ dekompresjê. 

Nastêpnie poluzowaæ ca³kowicie i wyczyœciæ 

zatkanie. Wyczyœciæ lub wymieniæ filtr (12).
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Nierówny natrysk. Niewystarczaj¹cy dop³yw cieczy. Dostosowaæ regulator cieczy lub nape³niæ 

komorê cieczy.

Powietrze w przewodzie dop³ywu 

farby.

Sprawdziæ, dokrêciæ lewar pod³¹czeñ pompy, 

wypuœciæ powietrze z przewodu farby.

Próba czêœciowego naciœniêcia 

spustu pistoletu.

Czêœciowe naciœniêcie spustu jest niemo¿liwe 

w przypadku pistoletu AA. Czêœciowe 

naciœniêcie spustu spowoduje drastyczny 

spadek ciœnienia przy dyszy, powoduj¹c s³abe 

rozpylanie i/lub nierówny natrysk.

Natrysk paskowy. Dysza rozpylaj¹ca czêœciowo 

zatkana.

Wyczyœæ lub wymieñ dyszê rozpylacza. 

Patrz strona 14.

Nierówny wzór. Ciecz narasta przy dyszy 

rozpylaj¹cej lub dysza 

rozpylaj¹ca czêœciowo zatkana.

Wyczyœæ lub wymieñ dyszê rozpylacza. 

Patrz strona 14.

Po wadliwej stronie wzoru, otwory 

rogowe powietrza s¹ czêœciowo 

lub ca³kowicie zatkane.

Wyczyœciæ otwory rogowe powietrza 

rozpuszczalnikiem i miêkkim pêdzelkiem. 

Patrz strona 14.

Wzór zepchniêty na jedn¹ 

stronê, ta strona nak³adki 

powietrznej zosta³a zabrudzona.

Otwory rogowe powietrza 

czêœciowo lub ca³kowicie zatkane.

Wyczyœciæ otwory rogowe powietrza 

rozpuszczalnikiem i miêkkim pêdzelkiem lub 

wyka³aczk¹. Patrz strona 14.

Narost materia³u na nasadce 

powietrznej.

Ciœnienie powietrza ustawione 

na zbyt wysokim poziomie.

Zmniejsz ciœnienie wlotowe powietrza. 

Zalecane ciœnienie powietrza to siedem do 

10 psi (4,9 do 7,0 kPa, 0,49 do 0,7 bar) przy 

wciœniêtym spuœcie.

Problem Przyczyna Rozwi¹zanie
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Naprawa

Czêœci wymagane do serwisu

• Narzêdzie do zak³adania uszczelek (28) -- do³¹czone 

do zestawy

• Klucz do nakrêtek (29) -- do³¹czony do zestawu

• Klucz do pistoletu (30) -- do³¹czony do zestawu

• Narzêdzie do wyjmowania pierœcieni 

• Klucz imbusowy 7/32 in. 

• Klucz imbusowy 3/16 in. 

• Odpowiedni rozpuszczalnik

• Smar (numer czêœci 111265)

Zestawy naprawcze

Wymiana zaworu do rozpylania 
p³askiego

1. Przeprowadziæ dekompresjê, strona 10.

2. Odkrêciæ nakrêtkê d³awikow¹ zaworu do rozpylania 

p³askiego (A) w tylnej czêœci korpusu pistoletu(1). 

Wysun¹æ zestaw zaworu do rozpylania p³askiego (4) 

z korpusu pistoletu. Patrz RYS. 35.

3. Przed ponownym monta¿em, wykrêciæ zawór regulacji 

wzoru(C) z wymiennego zestawu zaworu do rozpylania 

p³askiego(4) przekrêcaj¹c go przeciwnie do kierunku 

ruchu wskazówek zegara, aby zapobiec uszkodzeniu gni-

azda (5c†). Zamontowaæ wymienny zestaw zaworu 

do rozpylania p³askiego w korpusie pistoletu (1). Na³o¿yæ 

nakrêtkê d³awikow¹ (A) na korpus pistoletu i przykrêciæ 

momentem obrotowym do 90 in-lb (10,5 N•m).

Ca³kowita naprawa uszczelek 
pistoletu

Demonta¿

Naprawa gniazda

1. Przeprowadziæ dekompresjê, strona 10. Od³¹czyæ 

przewody cieczy i powietrza od pistoletu.

2. Zdj¹æ pierœcieñ przytrzymuj¹cy nak³adkê powietrzn¹ (6), 

nak³adkê powietrzn¹ (21), i dyszê rozpylaj¹c¹ (33). 

Patrz RYS. 36.

3. Nacisn¹æ spust pistoletu, aby wyci¹gn¹æ obudowê ig³y 

z gniazda podczas odkrêcania dyfuzora (5) z korpusu 

pistoletu (1)za pomoc¹ klucza do pistoletu (30).

• Dostêpny jest zestaw do naprawy uszczelek 

249422. Aby uzyskaæ najlepsze rezultaty, nale¿y 

u¿ywaæ wszystkich nowych czêœci z zestawu. 

Czêœci zestawu s¹ oznaczone gwiazdk¹, np. (7*).

• Dostêpne s¹ zestawy naprawcze gniazd 

plastikowych 249424 i gniazd wêglikowych 249456, 

które mog¹ byæ u¿ywane z pistoletami modelu G15 

i G40. Aby zapewniæ najlepsze wyniki nale¿y u¿yæ 

wszystkich nowych czêœci zestawu. Czêœci zestawu 

oznaczone s¹ symbolem w wykazie czêœci, na 

przyk³ad (5c†).

• Zestaw do gniazda plastikowego 249424 jest 

przeznaczony do u¿ywania przy niskim ciœnieniu.

RYS. 35

• Patrz zestawy naprawczy, strona 20.

• Wyczyœæ wszystkie czêœci rozpuszczalnikiem 

zgodnym z czêœciami i rozpryskiwanym p³ynem. 

RYS. 36

TI6576A

A
C

1 4

1

Moment obrotowy 
do 90 in-lb 
(10,5 N•m).

1

TI6568A2133

6
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4. Sprawdziæ, czy pierœcienie (5e*, 5f*, oraz 5g*) znajduj¹ 

siê we w³aœciwym miejscu. Delikatnie zdj¹æ pierœcienie 

z obudowy dyfuzora (5a) i wymieniæ, je¿eli zaistnieje taka 

koniecznoœæ.

5. Zdj¹æ nakrêtkê gniazda (5d), gniazdo (5c) i uszczelkê gni-

azda (5b, tylko modele wêglikowe) za pomoc¹ klucza 

imbusowe 7/32 in.

6. Sprawdziæ gniazdo (5c) i uszczelkê gniazda (5b) 

i wymieniæ, je¿eli jest to konieczne.

7. Za³o¿yæ ponownie uszczelkê gniazda (5b, tylko modele 

wêglikowe), gniazdo (5c), i nakrêtkê gniazda (5d). 

Moment obrotowy do 45-50 in-lb. Nale¿y uwa¿aæ, 

aby nie przykrêciæ zbyt mocno.

Naprawa ig³y

1. Zdj¹æ dyfuzor, patrz Naprawa gniazda, strona 20.

2. Zdj¹æ nakrêtkê obracanego sworzenia spustu (14‡), 

obracany sworzeñ (13‡), i spust (3‡) za pomoc¹ klucza 

do pistoletu (30) i klucza do nakrêtek (29). Patrz RYS. 38.

3. Zdj¹æ zestaw ig³y cieczy (2) znajduj¹cy siê w przedniej 

czêœci pistoletu za pomoc¹ klucza do nakrêtek (29). Je¿eli 

ig³a jest skrzywiona lub uszkodzona lub uszczelka jest 

zu¿yta lub pêkniêta, nale¿y wymieniæ ca³y zestaw ig³y. 

Je¿eli wymiana jest konieczna, nale¿y upewniæ siê, ¿e 

pierœcieñ (2a*) zosta³ wyjêty, poniewa¿ mo¿e on przykleiæ 

siê do wnêtrza korpusu pistoletu. Patrz RYS. 39.

• Zak³adaj¹c gniazdo wêglikowe (5c), sto¿kow¹ 

koñcówkê gniazda (strona czerwona) nale¿y 

skierowaæ w stronê zakoñczenia pistoletu.

• Gniazdo plastikowe (5c, pistolety model 288844), 

mo¿e byæ zainstalowane w dowolnym kierunku. 

Nie zmieniaj strony gniazda plastikowego, jeœli jest 

zu¿yte. Zu¿yte gniazdo musi byæ wymienione.

RYS. 37

TI6572A

5a

1

30

5c5g*

5f*

5e*

5d

5b
(tylko wêglikowe)

RYS. 38

RYS. 39

TI6574A
14‡

13‡

3‡

TI6575A

2

29

1

2a*
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Naprawa zaworu powietrza

1. Odkrêciæ nasadkê sprê¿yny (11) w tylnej czêœci korpusu 

pistoletu (1) za pomoc¹ klucza do pistoletu (30). Wyj¹æ 

dwie sprê¿yny (15 and 19), trzon (9), i gniazdo (10).

2. Wysun¹æ zestaw zaworu powietrza (8*) z tylnej czêœci 

pistoletu. Patrz RYS. 40.

3. Sprawdziæ uszczelkê typu u-cup (7*) w korpusie pistoletu 

(1). Je¿eli uszczelka jest zu¿yta lub pêkniêta, delikatnie 

zdj¹æ uszczelkê z przodu korpusu pistoletu, za pomoc¹ 

specjalnego urz¹dzenia.

Wymiana rury cieczy

1. Zdj¹æ oprawê otworu wlotowego powietrza (17) za 

pomoc¹ klucza do pistoletu (30) i odkrêciæ œrubê (20) 

za pomoc¹ klucza imbusowego 3/16 in. 

2. Odkrêciæ oprawê otworu wlotowego cieczy (18). Zdj¹æ 

i wyczyœciæ lub wymieniæ wewnêtrzny filtr ciecz (12).

3. Odkrêciæ z³¹cze rury cieczy (C) od otworu wlotowego 

cieczy w pistolecie. Ostro¿nie zdj¹æ uszczelkê (22*).

RYS. 40

TI6577A

10

1
7*

9

11

15

19

8*

RYS. 41

TI6573A

22*

12

18

C
17

20
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Ponowny monta¿

1. Za³o¿yæ uszczelkê rury (22*) w pistolecie. Rêcznie 

dokrêciæ z³¹cze rury cieczy (C) do otworu wlotowego 

cieczy w pistolecie. Rêcznie dokrêciæ oprawê otworu 

wlotowego powietrza (17) i przykrêciæ (20). Z³¹cze rury 

cieczy przykrêciæ momentem obrotowym do 150-160 in-lb 

(17-18 N•m). Oprawê otworu wlotowego powietrza 

dokrêciæ z momentem obrotowym do 175-185 in-lb 

(20-21 N•m). Dokrêciæ œrubê klamrow¹ rury cieczy 

z momentem obrotowym do 50-60 in-lb (6-7 N•m). 

Patrz RYS. 44.

2. Na³o¿yæ wewnêtrzny filtr cieczy (12) na podstawê rury 

cieczy. Przykrêciæ oprawê otworu wlotowego cieczy (18) 

do podstawy rury. Moment obrotowy do 175-185 in-lb 

(20-21 N•m). Patrz RYS. 44.

3. Na narzêdziu do nak³adania uszczelek na³o¿yæ 

now¹ uszczelkê u-cup (7*) (28*), z g³ówn¹ krawêdzi¹ 

skierowan¹ do narzêdzia, jak przedstawiono na RYS. 42. 

Dociskaæ uszczelkê u-cup z ty³u pistoletu do momentu 

ca³kowitego zatrzaœniêcia. 

4. Posmarowaæ smarem przedni¹ czêœæ zestawu zaworu 

powietrza (8*). Delikatnie wsun¹æ zestaw zaworu 

powietrza z ty³u pistoletu, przek³adaj¹c go przez 

uszczelkê u-cup (7*), na ile jest to mo¿liwe. Uwa¿aæ, 

aby nie uszkodziæ uszczelki u-cup. Patrz RYS. 44.

5. Nasun¹æ gniazdo (10) na trzon (9). Nale¿y upewniæ siê, 

¿e zaostrzona koñcówka gniazda jest skierowana w 

stronê grubszej czêœci trzonu. Ostro¿nie umieœciæ trzon 

(9) i gniazdo (10) w zaworze powietrza (8*).

6. Za³o¿yæ dwie sprê¿yny (15 i 19). Przykrêciæ nak³adkê 

sprê¿yny(11) z ty³u korpusu pistoletu. Moment obrotowy 

do 175-185 in-lb (20-21 N•m).

7. Lekko posmarowaæ smarem pierœcienie zestawu ig³y 

i trzon w miejscu przesuwania siê uszczelek. Nale¿y 

upewniæ siê, ¿e pierœcieñ (2a*) jest w³aœciwie u³o¿ony 

w korpusie pistoletu (1).

8. W³o¿yæ zestaw ig³y cieczy (2) z przodu pistoletu. 

Za pomoc¹ klucza do nakrêtek (29) przykrêciæ zestaw ig³y 

cieczy do korpusu pistoletu (1) momentem obrotowym do 

50-60 in-lb (6-7 N•m). See RYS. 43.

9. Za³o¿yæ spust (3), sworzeñ obrotowy (13), i nakrêtkê(14). 

U¿yæ uszczelniacza do gwintów, o niskiej wytrzyma³oœci, 

i upewniæ siê, ¿e mosiê¿na czêœæ zestawu ig³y cieczy (2) 

znajduje siê za spustem. Patrz RYS. 44. Posmarowaæ 

obie strony sworznia obrotowego w miejscu, gdzie spust 

dotyka sworznia i posmarowaæ piasty po obu stronach 

pistoletu w miejscu, gdzie spust dotyka korpusu pistoletu. 

Moment obrotowy nakrêtki do 20-30 in-lb (2-3 N•m).

10. Nacisn¹æ spust pistoletu, aby wyci¹gn¹æ ig³ê podczas 

przykrêcania zestawu dyfuzora (5) do korpusu pistoletu 

(1) za pomoc¹ klucza do pistoletu (30). Moment obrotowy 

do155-165 in-lb (18-19 N•m). Po w³aœciwym dokrêceniu, 

ko³nierz bêdzie wystawa³ ponad powierzchniê pistoletu.

11. Na³o¿yæ pierœcieñ przytrzymuj¹cy (6), nak³adkê 

powietrzn¹ (21), i dyszê rozpylaj¹c¹ (33) .

• Patrz zestawy naprawczy, strona 20.

RYS. 42

TI6578A

7*

28*

Lekko smarowaæ.

Krawêdzie s¹ skierowane 
na zewn¹trz pistoletu.

3

8

38

RYS. 43

TI6575A

2†

29

1

2a*
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RYS. 44

1

2

3

4

5a

6 (tylko model 

*7
*8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

*22

33

6

*6b

*5e

*5f
*5g

5b (tylko wêglik)

5c†
5d†

4

6

6

3

7

*2a 3

1

5

3

3

3

TI6579B

13

9

1a

6 (tylko model G40)

13

11

*6a

Moment obrotowy do 150-160 in-lb 
(17-18 N•m).

Lekko smarowaæ.

Moment obrotowy do 155-165 in-lb 
(18-19 N•m).

Moment obrotowy do 20-30 in-lb 
(2-3 N•m).

Nie nak³adaæ smaru na pierœcienie 
dyfuzora.

Czêœæ mosiê¿na musi znajdowaæ 
siê za spustem.

Krawêdzie s¹ skierowane na zewn¹trz 
pistoletu.

Moment obrotowy do 50-60 in-lb 
(6-7 N•m).

Moment obrotowy do 125-135 in-lb 
(14-15 N•m).

Moment obrotowy do 45-50 in-lb 
(5-6 N•m).

U¿yæ uszczelniacza do gwintów, 
o niskiej wytrzyma³oœci.

Moment obrotowy do 175-185 in-lb 
(20-21 N•m).

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

21a (tylko model G15)

12

12

16

(tylko modele 288844 

(tylko modele 

(tylko modele 288844 & 249242)

(tylko modele 288844 & 249242)
9

10

13

(dokrêæ tylko 288844)

(dokrêæ tylko 249242)

8

249238 & 
249246)

& 249242)

G15)
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Czêœci
Czêœæ nr 288844/Pistolet G15 
Czêœæ nr 249242/Pistolet G40 
Czêœæ nr 249246/Pistolet G40, du¿y strumieñ

1

2

3‡

4

5a

6 (tylko model 

*7
*8

9

10

11

13‡

14‡

15

17

19

21

*22

33

*6b

*5e

*5f
*5g

5b (tylko wêglik)

5c†
5d†

*2a

TI6579A

1a

6 (tylko model G40) *6a

21a (tylko model G15)

TI6579B

29
30

28*

12

16

18

20

16

(tylko modele 288844 

(tylko 249246)

(tylko modele 288844 

(tylko modele 288844 & 249242)

G15)

& 249242)

& 249242)
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Czêœæ nr 288844/Pistolet G15 z gniazdem 
plastykowym
Czêœæ nr 287926/Pistolet G15 z gniazdem 

karbidowym

 Naklejki, etykiety i karty ostrzegawcze s¹ dostêpne 

bez dodatkowych kosztów.

* Do³¹czone do Zestawu naprawczego uszczelek 

249422 (kupowaæ osobno).

† Wchodzi w sk³ad zestawu naprawczego gniazda 

plastikowego 288655 (nabywa siê oddzielnie).

 Do³¹czone do Zestawu naprawczego gniazda 

wêglikowego 249456 (kupowaæ osobno).

‡ Do³¹czone do Zestawu naprawczego spustu 249585 

(kupowaæ osobno).

 Do³¹czone do Zestawu naprawczego nasadki 

powietrznej 253032 (kupowaæ osobno).

 Nie sprzedaje siê oddzielnie.

Czêœæ nr 249242/Pistolet G40 ze standardow¹ 
dysz¹

Czêœæ nr 249246/Pistolet G40, du¿y strumieñ

 Naklejki, etykiety i karty ostrzegawcze s¹ dostêpne 

bez dodatkowych kosztów.

* Do³¹czone do Zestawu naprawczego uszczelek 

249422 (kupowaæ osobno).

 Do³¹czone do Zestawu naprawczego gniazda 

karbidowego 249456 (kupowaæ osobno).

‡ Do³¹czone do Zestawu naprawczego spustu 249585 

(kupowaæ osobno).

 Do³¹czone do Zestawu naprawczego nasadki 

powietrznej 253032 (kupowaæ osobno).

 Nie sprzedaje siê oddzielnie.

Ref. No.Part No. Description Qty.
1 BODY, gun 1
1a 249423 STOP, trigger 1
2 288558 NEEDLE, assy; 3/32 ball; sst

includes item 2a (288844 only)
1

288559 NEEDLE, assy; 3/32 ball; carbide
includes item 2a (287926 only)

1

2a* 110004 PACKING, o-ring; PTFE 1
3‡ TRIGGER, gun 1
4 249135 VALVE, fan, assy 1
5 249132 DIFFUSER, assy (288844 only) 1

249133 DIFFUSER, assy (287926 only) 1
5a DIFFUSER, housing 1
5b 288619 GASKET, seat; nylon (287926 only) 1
5c† SEAT; plastic (288844 only) 1
5c SEAT; carbide (287926 only) 1
5d† NUT, seat 1
5e* 111116 PACKING, o-ring, seat; PTFE 1
5f* 109450 PACKING, o-ring; PTFE 1
5g* 111457 PACKING, o-ring; PTFE 1
6 15F192 RING, retaining 1
6a* 109213 PACKING, o-ring; PTFE 1
6b* 15G320 WASHER; PTFE 1
7* 188493 PACKING, u-cup; UHMWPE 1
8* VALVE, air, assy 1
9 15F193 SHAFT, fluid spring 1
10 15F194 SEAT, spring 1
11 15F195 CAP, spring 1
12 224453 FILTER, tip (pkg of 5) 1
13‡ 15F739 PIN, pivot 1
14‡ 15F740 PIN, pivot, nut 1
15 114069 SPRING, compression 1
16 249136 TUBE, assy 1
17 15F202 FITTING, air inlet 1
18 15F186 FITTING, hose 1
19 119767 SPRING, compression (288844 only) 1

115141 SPRING, compression (287926 only) 1
20 119996 SCREW, cap, socket hd; 1/4-20 x 3/8 

in. (10 mm)
1

21 249596 AIR CAP, includes item 21a 1
21a 15G618 PIN, air cap; indexing 1
22* 115133 GASKET, tube, acetal 1
28* TOOL, installation; seal 1
29 117642 TOOL, nut driver 1
30 15F446 TOOL, gun 1
31 222385 CARD, warning (not shown) 1
32 172479 TAG, warning (not shown) 1
33 SPRAY TIP, customer’s choice
33a 183616 GASKET, tip (not shown) 1

Ref. No.Part No. Description Qty.
1 BODY, gun 1
1a 249423 STOP, trigger 1
2 288559 NEEDLE, assy; 3/32 ball; carbide

includes item 2a
1

2a* 110004 PACKING, o-ring; PTFE 1
3‡ TRIGGER, gun 1
4 249135 VALVE, fan, assy 1
5 249133 DIFFUSER, assy 1
5a DIFFUSER, housing 1
5b 288619 GASKET, seat; nylon 1
5c SEAT; carbide 1
5d NUT, seat 1
5e* 111116 PACKING, o-ring, seat; PTFE 1
5f* 109450 PACKING, o-ring; PTFE 1
5g* 111457 PACKING, o-ring; PTFE 1
6 249256 TIP GUARD

(249242 & 249246 only)
1

6a* 109213 PACKING, o-ring; PTFE 1
6b* 15G320 WASHER; PTFE 1
7* 188493 PACKING, u-cup; UHMWPE 1
8* VALVE, air, assy 1
9 15F193 SHAFT, fluid spring 1
10 15F194 SEAT, spring 1
11 15F195 CAP, spring 1
12 224453 FILTER, tip (pkg of 5) (249242 only) 1
13‡ 15F739 PIN, pivot 1
14‡ 15F740 PIN, pivot, nut 1
15 114069 SPRING, compression 1
16 249136 TUBE, assy (249242 only) 1

249317 TUBE, assy (249246 only) 1
17 15F202 FITTING, air inlet 1
18 15F186 FITTING, hose (249242 only) 1
19 115141 SPRING, compression 1
20 119996 SCREW, cap, socket hd; 1/4-20 x 3/8 

in. (10 mm) (249242 only)
1

21 249180 AIR CAP 1
22* 115133 GASKET, tube, acetal 1
28* TOOL, installation; seal 1
29 117642 TOOL, nut driver 1
30 15F446 TOOL, gun 1
31 222385 CARD, warning (not shown) 1
32 172479 TAG, warning (not shown) 1
33 SPRAY TIP, customer’s choice
33a 183616 GASKET, tip (not shown) 1
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Czêœci
Czêœæ nr 249238/Pistolet G40 z dysz¹ RAC
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Czêœæ nr 249238/Pistolet G40 z dysz¹ RAC

 Naklejki, etykiety i karty ostrzegawcze s¹ dostêpne 

bez dodatkowych kosztów.

* Czêœci do³¹czone do Zestawu naprawczego 

uszczelek 249422 (kupowaæ osobno).

 Czêœci do³¹czone do Zestawu naprawczego gniazda 

karbidowego 249456 (kupowaæ osobno)

‡ Czêœci do³¹czone do Zestawu naprawczego spustu 

249585 (kupowaæ osobno)

 Czêœci do³¹czone do Zestawu konwersji RAC 

287917 (kupowaæ osobno).

 Nie sprzedaje siê oddzielnie.

Ref. No.Part No. Description Qty.
1 BODY, gun 1
1a 249423 STOP, trigger 1
2 288559 NEEDLE, assy; 3/32 ball; carbide

includes item 2a
1

2a* 110004 PACKING, o-ring; PTFE 1
3‡ TRIGGER, gun 1
4 15G713 NUT, air plug 1
5 249877 DIFFUSER, assy, RAC 1
5a DIFFUSER, housing 1
5b 288619 GASKET, seat; nylon 1
5c SEAT; carbide 1
5d NUT, seat 1
5e* 111116 PACKING, o-ring, seat; PTFE 1
5f* 109450 PACKING, o-ring; PTFE 1
5g* 111457 PACKING, o-ring; PTFE 1
6 288465 TIP GUARD/AIR CAP ASSY 1
6a* 109213 PACKING, o-ring, PTFE 1
7* 188493 PACKING, u-cup; UHMWPE 1
8* VALVE, air, assy 1
9 15F193 SHAFT, fluid spring 1
10 15F194 SEAT, spring 1
11 15F195 CAP, spring 1
13‡ 15F739 PIN, pivot 1
14‡ 15F740 PIN, pivot, nut 1
15 114069 SPRING, compression 1
16 249317 TUBE, assy 1
17 15F202 FITTING, air inlet 1
19 115141 SPRING, compression 1
20 119996 SCREW, cap, socket hd; 1/4-20 x 3/8 

in. (10 mm)
1

22* 115133 GASKET, tube, acetal 1
28* TOOL, installation; seal 1
29 117642 TOOL, nut driver 1
30 15F446 TOOL, gun 1
31 222385 CARD, warning (not shown) 1
32 172479 TAG, warning (not shown) 1
33 SPRAY TIP, customer’s choice,

see tip selection chart page 31,
includes item 33a

1

33a 246453 RAC GASKET, standard, black 1
248936 RAC GASKET, solvent resistant, 

orange
35 15J770 HOUSING, cylinder 1
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Tabela dyszy rozpylaj¹cych

Dysze rozpylaj¹ce przeznaczone dla nak³adek powietrznych serii AA

Dysze rozpylaj¹ce do dok³adnych wykoñczeñ AAM
Zalecane dla natrysków wysokiej jakoœci przy niskim i œrednim ciœnieniu. Zamów ¿¹dan¹ dyszê (nr czêœci AAMxxx) 

z poni¿szej tabeli.

Przemys³owe dysze rozpylaj¹ce GG4
Zalecane dla natrysków o wysokim zu¿yciu przy wysokim ciœnieniu. Zamów ¿¹dan¹ dyszê (nr czêœci GG4xxx) z poni¿szej tabeli.

* Dysze s¹ testowane w wodzie.

† Podane rozmiary dyszy obejmuj¹ filtr o numerze sita dyszy 150.

‡ Dysze nie s¹ przeznaczone dla pistoletów modelu G15 (288844).

 Wy³¹cznie dysze GG4.

• Wszystkie dysze wymienione w poni¿szej tabeli 

dyszy rozpylaj¹cej mog¹ byæ u¿ywane w pistoletach 

modelu G40 (249242). Dysze przedstawione w 

zacienionych polach tabeli mog¹ byæ stosowane 

wy³¹cznie z pistoletami modelu G40.

• Dysze przedstawione w zacienionych polach tabeli 

z dyszami rozpylaj¹cymi nie s¹ przeznaczone dla 

pistoletów modelu G15 (288844).

NIEBEZPIECZEÑSTWO WTRYSKU PODSKÓRNEGO 

Dysze przedstawione w zacienionych polach tabeli 

z dyszami rozpylaj¹cymi nie s¹ przeznaczone dla pisto-

letów modelu G15 (288844).

Nieprzestrzeganie tego zalecenia mo¿e prowadziæ do 

powa¿nych obra¿eñ cia³a lub amputacji.

Rozmiar otworu 
in. (mm)

* Iloœæ rozpylanej cieczy, 
fl oz/min (lpm) Maksymalna szerokoœæ wzoru przy 12 in. (305 mm)

przy 600 psi 
(4,1 MPa, 41 bar)

przy 1000 psi 
(7,0 MPa, 70 bar)

od 2 do 4 
(100)

od 4 do 6 
(150)

od 6 do 8 
(200)

od 8 do 
10 (250)

od 10 do 
12 (300)

od 12 do 
14 (350)

od 14 do 
16 (400)

od 16 do 
18 (450)

od 18 do 
20 (500)

† 0,007 (0,178) 4,0 (0,1) 5,2 (0,15) 107 207 307

† 0,009 (0,229) 7,0 (0,2) 9,1 (0,27) 109 209 309 409 509

† 0,011 (0,279) 10,0 (0,3) 13,0 (0,4) 111 211 311 411 511 611

0,013 (0,330) 13,0 (0,4) 16,9 (0,5) 213 313 413 513 613 713

0,015 (0,381) 17,0 (0,5) 22,0 (0,7) 215 315 415 515 615 715 815

0,017 (0,432) 22,0 (0,7) 28,5 (0,85) 217 317 417 517 617 717 817 917

0,019 (0,483) 28,0 (0,8) 36,3 (1,09) 219 319 419 519 619 719 819 919

0,021 (0,533) 35,0 (1,0) 45,4 (1,36) 321 421 521 621 721 821 921

‡ 0,023 (0,584) 40,0 (1,2) 51,9 (1,56) 423 523 623 723 923

‡ 0,025 (0,635) 50,0 (1,5) 64,8 (1,94) 425 625 725 825

‡ 0,027 (0,686) 58,5 (1,7) 75,8 (2,27) 527 627 827

‡ 0,029 (0,737) 68,0 (1,9) 88,2 (2,65) 629

‡ 0,031 (0,787) 78,0 (2,2) 101,1 (3,03) 431 631

‡ 0,033 (0,838) 88,0 (2,5) 114,1 (3,42) 633 833

‡ 0,035 (0,889) 98,0 (2,8) 127,1 (3,81) 435

‡ 0,037 (0,940) 108,0 (3,1) 140,0 (4,20) 737

‡ 0,039 (0,991) 118,0 (3,4) 153,0 (4,59) 539 639 839

Iloœæ rozpylanej cieczy (Q) przy innym ciœnieniu (P) mo¿na obliczyæ za pomoc¹ nastêpuj¹cego wzoru: Q = (0.041) (QT) 

gdzie QT = iloœæ rozpylanej cieczy (fl oz/min) z powy¿szej tabeli rozmiaru otworu.

P
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Dysze RAC typu SwichTips, przeznaczone do u¿ywania 
z nak³adkami powietrznymi serii AA

Dysze rozpylaj¹ce LTX RAC

Zamów ¿¹dan¹ dyszê (Czêœæ nr LTXxxx) z poni¿szej tabeli.

* Dysze s¹ testowane w wodzie.

 Mierzone BEZ przep³ywu powietrza. Dodatek powietrza spowoduje zredukowanie d³ugoœci wzoru od 1 do 2 cali.

Wszystkie dysze wymienione w tabeli dysz rozpylaj¹cych 

mog¹ byæ stosowane z pistoletami G40 modelu 249238 

wyposa¿onymi w nasadki powietrzne RAC 288465.

Dysze s¹ czasem pakowane razem z innymi czêœciami 

promocyjnymi, rozprowadzanymi na rynku sprzêtu 

hydrodynamicznego. Zignoruj dodatkowe czêœci.

Rozmiar otworu 
in. (mm)

* Iloœæ rozpylanej cieczy, 
fl oz/min (lpm)  Maksymalna szerokoœæ wzoru przy 12 in (305 mm)

przy 2000 psi (14,0 MPa, 140 bar)
od 2 do 4 

(100)
od 4 do 6 

(150)
od 6 do 8 

(200)
od 8 do 
10 (250)

od 10 do 
12 (300)

od 12 do 
14 (350)

od 14 do 
16 (400)

od 16 do 
18 (450)

od 18 do 
20 (500)

0,009 (0,229) 11,2 (0,33) 209 309

0,011 (0,279) 16,6 (0,49) 211 311 411 511

0,013 (0,330) 23,3 (0,69) 213 313 413 513

0,015 (0,381) 30,8 (0,91) 215 315 415 515 615

0,017 (0,432) 39,5 (1,17) 217 317 417 517 617

0,019 (0,483) 49,7 (1,47) 219 319 419 519 619

0,021 (0,533) 60,5 (1,79) 321 421 521 621 721

0,023 (0,584) 72,7 (2,15) 423 523 623

0,025 (0,635) 85,9 (2,54) 525 625

0,027 (0,686) 100,0 (2,96) 527 627 827

0,029 (0,737) 115,6 (3,42) 629

0,031 (0,787) 131,8 (3,90) 531 631

0,033 (0,838) 149,4 (4,42)

0,035 (0,889) 535 635

Iloœæ rozpylanej cieczy (Q) przy innym ciœnieniu (P) mo¿na obliczyæ za pomoc¹ nastêpuj¹cego wzoru: Q = (0.041) (QT) 

gdzie QT = iloœæ rozpylanej cieczy (fl oz/min) z powy¿szej tabeli rozmiaru otworu.

P
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Dysze RAC typu SwichTips, przeznaczone do u¿ywania 
z nak³adkami powietrznymi serii AA c.d.

Dysze rozpylaj¹ce do dok³adnych wykoñczeñ FFT Fine Finish RAC

Zamów ¿¹dan¹ dyszê (Czêœæ nr FFTxxx) z poni¿szej tabeli.

Dysze rozpylaj¹ce WRX WideRAC

Zamów ¿¹dan¹ dyszê (Czêœæ nr WRXxxx) z poni¿szej tabeli.

* Dysze s¹ testowane w wodzie.

 Mierzone BEZ przep³ywu powietrza. Dodatek powietrza spowoduje zredukowanie d³ugoœci wzoru od 1 do 2 cali

• Wszystkie dysze wymienione w tabeli dysz 

rozpylaj¹cych mog¹ byæ stosowane z pistoletami 

G40 modelu 249238 wyposa¿onymi w nasadki 

powietrzne RAC 288465.

Rozmiar otworu 
in. (mm)

* Iloœæ rozpylanej cieczy, 
fl oz/min (lpm)  Maksymalna szerokoœæ wzoru przy 12 in (305 mm)

przy 2000 psi (14,0 MPa, 140 bar)
od 4 do 6 

(150)
od 6 do 8 

(200)
od 8 do 
10 (250)

od 10 do 
12 (300)

od 12 do 
14 (350)

0,008 (0,203) 8,8 (0,26) 208 308

0,010 (0,254) 13,9 (0,41) 210 310 410 510

0,012 (0,305) 19,9 (0,59) 212 312 412 512 612

0,014 (0,356) 27,0 (0,80) 214 314 414 514 614

Rozmiar otworu 
in. (mm)

* Iloœæ rozpylanej cieczy, 
fl oz/min (lpm)

 Maksymalna 
szerokoœæ wzoru 

przy 12 in (305 mm)

przy 2000 psi (14,0 MPa, 140 bar) 24 cale (610)

0,021 (0,533) 60,5 (1,79) 1221

0,023 (0,584) 72,7 (2,15) 1223

0,025 (0,635) 85,9 (2,54) 1225

0,027 (0,686) 100,0 (2,96) 1227

0,029 (0,737) 115,6 (3,42) 1229

0,031 (0,787) 131,8 (3,90) 1231

0,033 (0,838) 149,4 (4,42) 1233

0,035 (0,889) 168,3 (4,98) 1235

0,037 (0,940) 187,9 (5,56) 1237

0,039 (0,991) 208,9 (6,18) 1239

Iloœæ rozpylanej cieczy (Q) przy innym ciœnieniu (P) mo¿na obliczyæ za pomoc¹ nastêpuj¹cego wzoru: Q = (0.041) (QT) 

gdzie QT = iloœæ rozpylanej cieczy (fl oz/min) z powy¿szej tabeli rozmiaru otworu.

P
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Akcesoria
Nale¿y u¿ywac wy³¹cznie oryginalnych czêœci i akce-

soriów firmy Graco 

Zestaw do montowania i instalacji rur powietrza 249473

Alternatywne z³¹cze otworu wlotowego i wê¿¹ powierza. 

3/8 cali do 1/4 npt(f) zatrzaskuj¹ca oprawa nylonowe ruryo 

d³ugoœci 25 ft (7,62 m) 3/8 cali. (9,5 mm) ID.

W¹¿ powietrza 241811

Maksymalne ciœnienie robocze 100 psi (0,7 MPa, 7 bar)

1/4-18 npsm(fbe), 1/4 in. (6 mm) ID, poliuretanowe rury 

o d³ugoœci 25 ft (7,62 m).

Szybkie od³¹czanie przewodu powietrza

208536 Z³¹czka nakrêtna do szybkiego od³¹czania 

przewodu powietrza

169967 Sworzeñ do szybkiego od³¹czania przewodu 

powietrza

Zestawy filtrów cieczy

224453 Wymienne fitry cieczy o numerze sita100 

(szczelina 0,005). Iloœæ: 5.

238563 Wymienne fitry cieczy o numerze sita 60 

(szczelina 0,009 gap spacing) do filtrowania 

grubszych elementów, zastêpuj¹ standardowe 

filtry o numerze sita 100. Iloœæ: 3.

W¹¿ do p³ynu 241812

Maksymalne ciœnienie robocze 3500 psi 

(24 MPa, 242 bar)

1/4-18 npsm(fbe), 3/16 in. (5 mm) ID, nylonowe rury 

z poliuretanow¹ pow³ok¹ o d³ugoœci 25 ft (7,62 m).

Obrotowe z³¹cze do p³ynu 115898

Maksymalne ciœnienie robocze 5800 psi (40 MPa, 400 bar)

Z³¹cze pozwalaj¹ce zmniejszyæ ruch pistoletu i wê¿a do p³ynu. 

1/4-18 npsm. Zwil¿one czêœci 17-4 PH SST.

Pêdzelek pistoletu 101892

Przeznaczony do czyszczenia pistoletu.

Wk³adka 15G093 do komory p³ukania pistoletu G15 

Wk³adka do stosowania w komorach p³ukania pistoletu 

244105 i pistoletów rozpylaj¹cych G15 serii AA.

Wk³adka 15G346 do komory p³ukania pistoletu G40 

Wk³adka do stosowania w komorach p³ukania pistoletu 

244105 i pistoletów rozpylaj¹cych G40 serii AA.

Smar do pistoletu 111265

Jeden tubka o pojemnoœci 4 oz. (113 g) sanitarnego 

(niesilikonowego) smaru do uszczelnieñ cieczy i zniszczonych 

czêœci.

Zawór kulkowy cieczy o wysokim ciœnieniu 238694

Maksymalne ciœnienie robocze 5000 psi (35 MPa, 350 bar)

3/8 npt(mbe). Zwil¿ane czêœci SST, gniazda PEEK, uszczelki 

PTFE. Kompatybilny z materia³ami katalizowanymi kwasem. 

Mo¿na stosowaæ jako zawór odprowadzania cieczy.

Zestaw do sprawdzania technologii HVLP 249140

S³u¿y do sprawdzania ciœnienia powietrza w nak³adkach 

powietrza przy ró¿nym ciœnieniu doprowadzanego powietrza. 

Nie u¿ywaæ do rozpylania.

Uszczelka RAC 246453

Zestaw piêciu standardowych uszczelek wymiennych RAC 

(pozycja 33a).

Acetalowa uszczelka RAC 248936

Zestaw piêciu plastykowych (acetalowych) uszczelek 

zamiennych RAC (pozycja 33a).

Zestaw naprawczy uszczelek do dysz 26C713

Zestaw zawiera podk³adki uszczelniaj¹ce (zestaw dziesiêciu 

sztuk).

Zestaw do konwersji RAC, dla pistoletu G40, 287917

Zestaw zawiera czêœci pozwalaj¹ce na konwersjê 

standardowego pistoletu G40 (249242) na pistolet RAC. 

Zestaw nie zawiera dyszy rozpylaj¹cej LTX.

Zestaw pokrywy powietrznej do lakieru 289080

Zestaw zawiera pokrywê powietrzn¹ zoptymalizowan¹ 

do natryskiwania lakieru.

Zestaw uszczelnieñ nasadki powietrznej 253032

Zestaw piêciu uszczelek i piêciu uszczelek o-ring dla zestawu 

nasadki powietrznej.

Zestaw do naprawy uszczelnieñ 249422

W zestawie znajduj¹ siê wymienne pierœcienie, uszczelki, 

uszczelki typu u-cup, zestawy zaworów powietrznych 

i narzêdzia do zak³adania uszczelek.

Zestaw naprawczy gniazda plastikowego 249424

W zestawie znajduj¹ siê wymienne gniazda plastikowe 

(piêæ sztuk) i nakrêtka gniazda dla pistoletu modelu G15.

Zestaw do naprawy gniazda SST 287962

Zestaw zawiera wbudowany dyfuzor z gniazdem SST, który 

mo¿e byæ u¿ywany z pigmentowanymi materia³ami 

katalizowanymi kwasem. Mo¿na go u¿ywaæ jedynie 

z pistoletem 288844.

Zestaw do naprawy gniazda karbidowego 249456

W zestawie znajduje siê wymienne gniazdo karbidowe, 

uszczelkê gniazda i nakrêtkê gniazda dla pistoletu typu G40. 

Zestawu mo¿na równie¿ u¿ywaæ w pistoletach modelu G15.

Zestaw uszczelek gniazda wêglikowego 288619

Zestaw zawiera zamienne nylonowe uszczelki gniazda 

(dziesiêæ sztuk) dla pistoletów modelu G40 i pistoletów G15 

z gniazdem wêglikowym.

Zestaw filtrów dyszy 241804

Wymienne filtry dyszy rozpylaj¹cej o rozmiarach otworu 0,007, 

0,009 oraz 0,011. Iloœæ: 10.

Zestaw do naprawy spustu 249585

W zestawie znajduje siê wymienny spust, sworznie obrotowe 

(5 szt.) i nakrêtki sworznia obrotowego (5 szt.).

Zestaw do blokowania spustu 249423

W zestawie znajduje siê blokada spustu i sworzeñ. 

Zestaw do dok³adnego czyszczenia pistoletu 15C161

W zestawie znajduj¹ siê pêdzelki i narzêdzia do konserwacji 

pistoletu. 

Zestaw do odblokowywania ig³y 249598

W zestawie znajduj¹ sie narzêdzia do odblokowywania dyszy 

pistoletu. 

Zestaw dok³adnej regulacji zaworu wentylatorowego 289499

Zestaw zawiera zamienny zespó³ zaworu wentylatorowego 

umo¿liwiaj¹cy wiêksz¹ dok³adnoœæ regulacji.
Aby zachowaæ zgodnoœæ z HVLP, ciœnienie rozpylanego 

powietrza nie mo¿e przekroczyæ 10 psi (70 kPa, 0,7 bar).



Dane techniczne 

34 311155J

Dane techniczne

* Wszystkie odczyty zosta³y wykonane przy zamkniêtym zaworze rozpylania p³askiego (na pe³nej d³ugoœci), przy ciœnieniu 20 psi 

(140 kPa, 1,4 bar) i 100 psi (0,7 kPa, 7 bar), i przy przyjêtej pozycji operatora. Moc dŸwiêku zosta³a przetestowana zgodnie 

z ISO 9614-2.

Kategoria Dane

Maksymalne ciœnienie robocze cieczy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Model G15: 1500 psi (10 MPa, 105 bar)

Model G40: 4000 psi (28 MPa, 280 bar)

Maksymalne ciœnienie robocze powietrza. . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 psi (0,7 MPa, 7 bar)

Maksymalne ciœnienie powietrza przy otworze 

wlotowym pistoletu podczas obs³ugi HVLP  . . . . . . . . . . . . . . . .

14 psi (0,098 MPa, 0,98 bar)

Maksymalna temperatura robocza cieczy  . . . . . . . . . . . . . . . . . 110°F (43°C)

Otwór wlotowy cieczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1/4 - 18 npsm

Otwór wlotowy powietrza  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1/4-18 npsm (R1/4-19) z³o¿ony gwint mêski

Ciê¿ar pistoletu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 oz (450 gram)

*Ciœnienie dŸwiêku przy 20 psi (140 kPa, 1,4 bar) . . . . . . . . . . . 66,9 dB(A)

*Ciœnienie dŸwiêku przy 100 psi (0,7 kPa, 7 bar) . . . . . . . . . . . . 80,0 dB(A)

*Ciœnienie dŸwiêku przy 20 psi (140 kPa, 1,4 bar) . . . . . . . . . . . 76,8 dB(A)

*Ciœnienie dŸwiêku przy 100 psi (0,7 kPa, 7 bar) . . . . . . . . . . . . 89,9 dB(A)

Czêœci zwil¿ane. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stal nierdzewna, wêglik, polietylen o bardzo du¿ym ciê¿arze 

cz¹steczkowym, plastik techniczny, PTFE, nylon, fluoroelastomer.

Przep³yw powietrza, standardowa nak³adka powietrza serii AA 

Ciœnienie przy otworze wlotowym pistoletu (PSI)
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Wymiary

311155J 35

Wymiary

6,1 cali (15,5 cm)

8,0 cali 
(20,3 cm)

6,9 cali 
(17,5 cm)

5,0 cali (12,7 cm)

Model G15

TI6583A

6,9 cali (17,5 cm)

5,8 cali (14,7 cm)

8,0 cali 
(20,3 cm)

6,9 cali 
(17,5 cm)

Model G40

TI6845A



Wszystkie informacje przedstawianie w formie pisemnej i rysunkowej, jakie zawiera niniejszy dokument, odpowiadaj¹ ostatnim danym 
produkcyjnym dostêpnym w czasie publikowania. 

Graco rezerwuje sobie prawo dokonywania zmian w dowolnej chwili bez powiadamiania.

T³umaczenie instrukcji oryginalnych. This manual contains Polish. MM 311001

Siedziba g³ówna firmy Graco: Minneapolis
Biura zagraniczne: Belgia, Chiny, Japonia, Korea
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Copyright 2019, Graco Inc. Wszystkie zakłady produkcyjne firmy Graco otrzymały certyfikat normy ISO 9001.

www.graco.com
Wersja J, luty 2020

Standardowa gwarancja firmy Graco
Standardowa gwarancja firmy Graco gwarantuje, ¿e wszystkie urz¹dzenia wymienione w tym podrêczniku, a wyprodukowane przez firmê Graco 

i opatrzone jej nazw¹, by³y w dniu ich sprzeda¿y nabywcy wolne od wad materia³owych i wykonawczych. O ile firma Graco nie wystawi³a 

specjalnej, przed³u¿onej lub skróconej gwarancji, produkt jest objêty dwunastomiesiêczn¹ gwarancj¹, na naprawê lub wymianê wszystkich 

uszkodzonych czêœci urz¹dzenia, które firma Graco uzna za wadliwe. Gwarancja zachowuje wa¿noœæ wy³¹cznie dla urz¹dzeñ montowanych, 

obs³ugiwanych i utrzymywanych zgodnie z zaleceniami pisemnymi firmy Graco.

Gwarancja nie obejmuje przypadków ogólnego zu¿ycia urz¹dzenia oraz wszelkich uszkodzeñ, zniszczeñ lub zu¿ycia urz¹dzenia, powsta³ych 

w wyniku niew³aœciwego monta¿u czy wykorzystania niezgodnie z przeznaczeniem, korozji, wytarcia elementów, niew³aœciwej lub niefachowej 

konserwacji, zaniedbañ, wypadku przy pracy, niedozwolonych manipulacji lub wymiany czêœci na inne, nie oryginalne. Za takie przypadki firma 

Graco nie ponosi odpowiedzialnoœci, podobnie jak za niew³aœciwe dzia³anie urz¹dzenia, jego zniszczenie lub zu¿ycie spowodowane 

niekompatybilnoœci¹ z konstrukcjami, akcesoriami, sprzêtem lub materia³ami innych producentów, tudzie¿ niew³aœciw¹ konstrukcj¹, monta¿em, 

dzia³aniem lub konserwacj¹ tych¿e.

Warunkiem gwarancji jest zwrot na w³asny koszt reklamowanego wyposa¿enia do autoryzowanego dystrybutora firmy Graco w celu weryfikacji 

reklamowanej wady. Jeœli reklamowana wada zostanie zweryfikowana, firma Graco naprawi lub wymieni bezp³atnie wszystkie uszkodzone czêœci. 

Wyposa¿enie zostanie zwrócone do pierwotnego nabywcy z op³aconym transportem. Jeœli kontrola wyposa¿enia nie wykryje wady materia³owej 

lub wykonawstwa, naprawa bêdzie wykonana wed³ug uzasadnionych kosztów, które mog¹ obejmowaæ koszty czêœci, robocizny i transportu.

NINIEJSZA GWARANCJA JEST GWARANCJ¥ WY£¥CZN¥, A JEJ WARUNKI ZNOSZ¥ POSTANOWIENIA WSZELKICH INNYCH 

GWARANCJI, ZWYK£YCH LUB DOROZUMIANYCH, Z UWZGLÊDNIENIEM, MIÊDZY INNYMI GWARANCJI USTAWOWEJ ORAZ 

GWARANCJI DZIA£ANIA URZ¥DZENIA W DANYM ZASTOSOWANIU. 

Wszystkie zobowi¹zania firmy Graco i prawa gwarancyjne nabywcy podano powy¿ej. Nabywca potwierdza, ¿e nie ma prawa do ¿adnych innych 

form zadoœæuczynienia (miêdzy innymi odszkodowania za utracone przypadkowo lub umyœlnie zyski, zarobki, uszkodzenia osób lub mienia, lub 

inne zawinione lub niezawinione straty). Wszelkie czynnoœci zwi¹zane z dochodzeniem praw w zwi¹zku z tymi zastrze¿eniami nale¿y zg³aszaæ 

w ci¹gu dwóch (2) lat od daty sprzeda¿y.

FIRMA GRACO NIE DAJE ¯ADNEJ GWARANCJI RZECZYWISTEJ LUB DOMNIEMANEJ, ORAZ NIE GWARANTUJE, ¯E URZ¥DZENIE 

BÊDZIE DZIA£AÆ ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM, STOSOWANE Z AKCESORIAMI, SPRZÊTEM, MATERIA£AMI I ELEMENTAMI INNYCH 

PRODUCENTÓW SPRZEDAWANYMI PRZEZ FIRMÊ GRACO. Czêœci innych producentów, sprzedawane przez firmê Graco (takie jak silniki 

elektryczne, spalinowe, prze³¹czniki, w¹¿, itd.), objête s¹ gwarancj¹ ich producentów, jeœli jest udzielana. Firma Graco zapewni nabywcy pomoc 

w dochodzeniu roszczeñ w ramach tych gwarancji.

Firma Graco w ¿adnym wypadku nie ponosi odpowiedzialnoœci za szkody poœrednie, przypadkowe, specjalne lub wynikowe wynikaj¹ce z dostawy 

wyposa¿enia firmy Graco b¹dŸ dostarczenia, wykonania lub u¿ycia jakichkolwiek produktów lub innych sprzedanych towarów na skutek 

naruszenia umowy, gwarancji, zaniedbania ze strony firmy Graco lub innego powodu.

Informacja o firmie Graco

Najnowsze informacje na temat produktów firmy Graco znajduj¹ siê na stronie www.graco.com.

Informacje dotyczące patentów są dostępne na stronie www.graco.com/patents.

W CELU Z£O¯ENIA ZAMÓWIENIA, należy skontaktowaæ siê ze swoim dystrybutorem firmy Graco lub zadzwoniæ 

w celu okreœlenia najbli¿szego dystrybutora.

Telefon: 612-623-6921 lub bezp³atnie: 1-800-328-0211, faks: 612-378-3505

http://www.graco.com
http://www.graco.com/patents
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