Installation et fonctionnement
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GRACO

Pompes péristaltiques SoloTech™ 3A3680F-|F;

Pompe a tuyau électrique a utiliser pour des applications de transfert de liquides et de dosage. Pour un
usage professionnel uniquement. ) . )
Pas homologué pour une utilisation dans des endroits avec une atmosphére explosive ou dangereuse.

Avant d'utiliser cet équipement: Lire tous les avertissements et
consignes contenus dans ce manuel ainsi que dans les manuels
d'installation et d'utilisation. Conserver ces instructions.

@ Consignes de sécurité importantes

Pression service maximale du
proauit : ;155 psi (0,9 MPa, 9 bars)

Consultez la page 6 pour connailre

les référence]s des modeles et les
informations les concernant.
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Avertissements

Avertissements

Les avertissements suivants s'appliquent aux opérations de configuration, d'utilisation, de mise a la terre, de
maintenance et de réparation de I'équipement. Le symbole en forme point d’exclamation indique un avertissement
général, tandis que les symboles de danger attirent I'attention de I'utilisateur sur les risques particuliers de
certaines procédures. Lorsque ces symboles apparaissent dans le texte du présent manuel, ou sur les étiquettes
d’avertissement, se reporter a ces avertissements. Les symboles de danger et avertissements spécifiques au produit
qui ne sont pas mentionnés dans cette section pourront, le cas échéant, apparaitre dans le texte du présent manuel.

RISQUE D'INCENDIE ET D'EXPLOSION

Les vapeurs inflammables, telles que les vapeurs de solvant et de peinture, dans la zone de travail
peuvent s’enflammer ou exploser. La circulation de la peinture ou du solvant dans 'appareil peut
produire de I'électricité statique et des étincelles. Afin d'éviter les risques d'incendie ou d'explosion :

 Utiliser 'équipement uniquement dans des locaux bien aérés.

» Supprimer toutes les sources d’incendie, telles que les veilleuses, cigarettes, lampes de poche et
baches en plastique (risque d’étincelles d’électricité statique).

» Raccorder a la terre tous les appareils de la zone de travail. Voir les instructions du chapitre
Mise a la terre.

» Veiller a toujours garder la zone de travail propre, sans déchets, y compris sans solvants, sans
chiffons et sans essence.

» En présence de vapeurs inflammables, ne pas raccorder/débrancher des cordons d’alimentation
électrique, ne pas allumer/éteindre des interrupteurs électriques ou des lampes.

 Utiliser uniquement des tuyaux mis a la terre.

» En cas d’étincelles d’électricité statique, cesser immédiatement d’utiliser I'équipement au risque
de recevoir une décharge. Ne pas utiliser I'équipement tant que le probléme n’a pas été identifié
et résolu.

» Un extincteur opérationnel doit étre disponible dans la zone de travail.

RISQUE DE DECHARGE ELECTRIQUE
Cet équipement doit étre mis a la terre. Une mauvaise mise a la terre, une mauvaise configuration ou
une mauvaise utilisation du systéme peut provoquer une décharge électrique.

» Couper le courant au niveau de I'interrupteur principal avant de débrancher un cable et de procéder
a une intervention d’entretien ou d’installer 'équipement.

» Raccorder uniquement a une source d’alimentation électrique reliée a la terre.

» Tout le cablage électrique doit étre effectué par un électricien qualifié et doit répondre a 'ensemble
des réglementations locales en vigueur.

+ Attendre cinqg minutes pour permettre aux condensateurs de se décharger avant d’ouvrir
I'équipement.

* Pour réduire 'accumulation d’électricité statique, utiliser toujours du lubrifiant pour tuyau de Graco.

MPa/bar/PSI

>

MPa/ bar/PSI

RISQUES LIES AUX EQUIPEMENTS SOUS PRESSION
Tout échappement du produit de pulvérisation hors de I'équipement en raison d’une fuite ou via des
piéces brisées risque de transpercer la peau.

» Appliquer la Procédure de décompression a la fin du cycle de pulvérisation/distribution et avant
toute procédure de nettoyage, de vérification ou d’entretien de I'équipement.

+ Serrer tous les branchements de produit avant de faire fonctionner I'équipement.

+ Vérifier quotidiennement les tuyaux et les raccords. Immédiatement remplacer les piéces usées ou
endommageées.

3A3680T



Avertissements

RISQUES ASSOCIES A UNE MAUVAISE UTILISATION DE L'EQUIPEMENT
Toute mauvaise utilisation peut provoquer des blessures graves, voire mortelles.

* Ne pas utiliser I'appareil en cas de fatigue ou sous l'influence de médicaments, de drogue ou
d’alcool.

* Ne pas dépasser la pression de service maximale ni les valeurs limites de température spécifiées
pour le composant le plus faible de I'équipement. Voir le chapitre Données techniques présent
dans tous les manuels des équipements.

» Utiliser des produits et solvants compatibles avec les piéces en contact avec le produit. Voir
le chapitre Données techniques présent dans tous les manuels des équipements. Lire les
avertissements du fabricant de produits et solvants. Pour plus d’informations sur le produit de
pulvérisation utilisé et le solvant utilisé, demander la fiche technique santé-sécurité (FTSS) au
distributeur ou au revendeur.

+ Eteindre tous les équipements et exécuter la procédure de décompression lorsque ces
équipements ne sont pas utilisés.

« Vérifier quotidiennement I'équipement. Réparer ou remplacer immédiatement toute piece usée ou
endommageée, et ce, uniquement par des piéces d’origine du fabricant.

* Ne pas altérer ou modifier 'équipement. Toute altération ou modification peut annuler les
homologations et entrainer des risques liés a la sécurité.

» Veiller a ce que I'équipement soit adapté et homologué pour I'environnement dans lequel il est
utilisé.

 Utiliser I'équipement uniquement aux fins auxquelles il est prévu. Pour plus d’informations,
contacter son distributeur.

+ Eloigner les tuyaux et cables électriques des zones de circulation, des bords coupants, des piéces
en mouvement et des surfaces chaudes.

* Ne pas tordre ou trop plier les tuyaux, ne pas utiliser les tuyaux pour soulever ou tirer I'équipement.

» Tenir les enfants et animaux a distance de la zone de travail.

» Observer toutes les consignes de sécurité en vigueur.

RISQUES LIES A LA DILATATION THERMIQUE

Les produits soumis a la chaleur dans des espaces confinés, comme les tuyaux, peuvent provoquer
une montée rapide de la pression suite a une dilatation thermique. Une surpression peut briser
I'équipement et causer de graves blessures.

* Ouvrir une vanne pour relacher du produit dilaté lorsqu’il est en train de chauffer.
* Remplacer régulierement les tuyaux de fagon proactive en fonction des conditions d’utilisation.

RISQUES LIES AUX PIECES EN MOUVEMENT
Les pieces en mouvement risquent de pincer, couper ou sectionner des doigts ou d’autres parties
du corps.

» Se tenir a I'écart des pieces en mouvement.
* Ne pas faire fonctionner I'équipement si des écrans de protection ou des couvercles ont été enlevés.

* Un équipement sous pression peut se mettre en marche sans prévenir. Avant de faire une
vérification de I'appareil, avant de le déplacer et avant de faire un entretien sur I'appareil, exécuter
la Procédure de décompression et débrancher toutes les sources d’alimentation électrique.

MPa/bar/PSI

RISQUES D’ENCHEVETREMENT
Les pieces tournantes peuvent provoquer des blessures graves.

Se tenir a I'écart des piéces en mouvement.

» Ne pas faire fonctionner I'équipement si des écrans de protection ou des couvercles ont été enlevés.

* Ne jamais porter de vétements amples, de bijoux ou de cheveux longs lorsque I'on utilise
I'équipement.

» L’équipement peut démarrer de fagon intempestive. Avant la vérification, le déplacement ou

I'entretien de I'équipement, exécuter la Procédure de décompression et débrancher toutes les

sources d’alimentation électrique.

3A3680T



Avertissements

PRODUITS OU VAPEURS TOXIQUES
Les produits ou vapeurs toxiques risquent causer des blessures graves, voire fatales, en cas de
projection dans les yeux ou sur la peau, ou en cas d’inhalation ou d’ingestion.

« Lire toutes les fiches techniques de santé-sécurité (FTSS) pour prendre connaissance des risques

spécifiques liés aux produits utilisés.
» Entreposer les produits dangereux dans des récipients homologués et les jeter en observant
les recommandations en la matiere.

RISQUES LIES AUX BRULURES
Les surfaces de I'équipement et les produits qui sont chauffés peuvent devenir brilants pendant le
ﬁ fonctionnement. Pour éviter de se briler grievement :

* Ne pas toucher le produit ou I'équipement chaud.

EQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE

Porter un équipement de protection adapté dans la zone de travail afin d’éviter des blessures graves,
notamment des lésions oculaires ou des troubles auditifs, I'inhalation de vapeurs toxiques et des
brilures. Cet équipement de protection comprend ce qui suit, mais sans s’y limiter :

» Des lunettes de protection et une protection auditive.

* Les masques respiratoires, vétements et gants de protection recommandés par le fabricant de
produits et de solvants.

3A3680T 5



Tableau des numéros de configuration

Tableau des numéros de configuration

Recherchez le numéro de configuration de votre pompe sur sa plaquette d’identification. Utilisez le tableau
suivant pour définir les composants de votre pompe.

Certaines combinaisons ne sont pas possibles. Vérifiez auprés de votre fournisseur local.

Exemple de numéro de configuration : i23 MAC NR SS A1 A1 0

i 23 MAC NR SS A1 A1 0
Modele de |Taille du |Moteur Matériau |Matériau |Rouleau [Boitier Options
pompe flexible du flexible |de
cannelure
Modeéle Taille du Moteur/démuiltiplicateur
flexible
i Indus- (6 |6 mm HAC+ |Moteur CA avec démultiplicateur & vitesse élevée
triel
h Hygién- 10 |10 mm |MAC+ |Moteur CA avec démultiplicateur a vitesse moyenne
ique
16 |16 mm |LAC+ [Moteur CA avec démultiplicateur a vitesse faible
23 |23 mm |MPM;+t |Moteur CC sans balais (BLDC) avec démultiplicateur
25 [25mm [HC+t 4 |Démultiplicateur a vitesse élevée, pas de moteur, CEI
26 |26 mm |HN+t + |Démultiplicateur a vitesse élevée, pas de moteur, NEMA
30 |30 mm |MC+t 4+ |Démultiplicateur a vitesse moyenne, pas de moteur, CEI
32 |32 mm |MN+t 4 |Démultiplicateur & vitesse moyenne, pas de moteur, NEMA
LCt+ + |Démultiplicateur a vitesse faible, pas de moteur, CEl
LN+ + [Démultiplicateur a vitesse faible, pas de moteur, NEMA
0 Pas de moteur ou de démultiplicateur
Matériau/couleur du flexible |Matériau de Rouleau Boitier Options
cannelure
. HS |Hastelloy |A1 [Aluminium |A1 [Alu- 0 Néa-
BN Nitrile (NBR), Jaune inium ot
CS Polyéthyléne PV |PVDF
chlorosulfoné
(CSM), orange
EP Terpolymére SS* |Acier
éthyléne- inoxydable
propyléne-diéne
(EPDM), bleu
FGt=* [Nitrile de qualité
alimentaire (Blanc)
NR Caoutchouc
naturel, noir
* Les pompes de qualité alimentaire sont expédiées avec des cannelures de flexible Tri-Clamp en acier
inoxydable.
6
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Tableau des numéros de configuration

Homologations

4+ Ces modéles sont certifiés : @
112G ExhlIBT4 Gb

T Ces modéles sont certifiés :

I Ces modéles sont conformes a : Q f CE 1935/2004

m Pieces en contact avec du fluide de qualité alimentaire : Ces matériaux sont conformes aux normes de la FDA et
répondent au Code des reglements fédéraux (CFR), Titre 21.

3A3680T 7



Installation

Installation

WAAG

L’installation de la pompe implique I'exécution de
procédures dangereuses. Seul le personnel formé
et qualifié ayant lu et compris les instructions

de ce manuel doit étre autorisé a installer cet
équipement.

Tout le cablage électrique doit étre effectué par un
électricien qualifié et étre conforme a 'ensemble
des normes et des réglementations locales.

Réception et manipulation

Lors de la réception de sa pompe :

+ Vérifier soigneusement si la pompe n’a pas été
endommagée lors du transport. Examiner la liste
d'accompagnement pour vérifier que toutes les
pieces et tous les accessoires sont présents.

REMARQUE : En cas de dommage ou de manque,
avertir immédiatement le revendeur Graco.

» Sur la plague d'identification de la pompe se
trouvent le numéro de piéce et le numéro de série.

+ Laisser I'ensemble de pompe emballé, posé a
I'horizontale et entreposé dans un endroit chaud et
sec jusqu'au moment de l'installation.

REMARQUE : Pour prévenir tout dommage au
tuyau en cas d'entreposage de plus de 30 jours, voir
Emmagasinage, page 34.

Déplacement de la pompe

La pompe est lourde. La manipuler avec prudence.
Une manipulation distraite peut provoquer des
dommages au matériel et des blessures au
personnel.

Lors du levage ou du déplacement, la pompe doit
rester a I'horizontale et doit étre bien équilibrée.
Modéles i6, i10, h10, i16,, h16, i23, h25 : La pompe
est équipée de 2 orifices de levage sur les pieds de
support.

Modéles i26, h26, i30, i32, h32 : En plus des 2
orifices de levage sur les pieds de support, certains
modéles sont équipés d'un orifice supplémentaire de
levage sur la boite de transmission.

REMARQUE : Veiller a utiliser les orifices de levage
des pieds de support de la pompe. Une seconde
sangle pourrait étre nécessaire sous le moteur pour
maintenir la pompe.

ti27425a
Figure 1 Emplacements des orifices de levage

3A3680T



Emplacement

Laisser suffisamment de place pour faciliter

I'accés lors de la maintenance et du service, plus
particulierement en face de la pompe. L'espace
d'installation de la pompe doit disposer d'une hauteur
de plafond suffisante et d'une bonne ventilation.

Avant d'installer la pompe, voir Dimensions, page 57,
pour vérifier que I'espace disponible soit suffisant
pour la pompe, en tenant compte de ce qui suit :

» La dimension et le poids de 'ensemble de pompe.
* Nécessaires pour déplacer et hisser I'équipement.

» La disposition possible de la tuyauterie, y compris
I'espace pour la dépose et la maintenance.

* Laliberté de mouvement pour faire fonctionner
la pompe, lire les compteurs de vitesse et les
manometres, ainsi qu’effectuer les réglages et
I'entretien.

» L’espace requis pour la lubrification.
» L’espace requis pour enlever le tuyau de I'appareil.

* L'emplacement du bac de récupération le plus
proche pour collecter les lubrifiants et les liquides
usages.

REMARQUE : Les interventions sur le tuyau se font
par le capot avant. Prévoir un espace de travail
suffisant devant la pompe lors de l'installation de
I'appareil.

Monter la pompe et la commande

La boite de transmission fournie est congue
pour étre orientée comme a la livraison. Une
modification de l'orientation peut provoquer des
fuites de lubrifiant et une défaillance prématurée.

3A3680T

Installation

Voir Disposition des trous de fixation, page 61.

Monter la pompe sur une surface horizontale dont la
largeur et la longueur sont supérieure de 4 pouces
(102 mm) par rapport au socle de la pompe. Lors de
l'installation de la pompe, veiller a ce que la surface
du sol soit lisse et exempte de débris. Les fondations
doivent étre de niveau et d'une profondeur et d'une
résistance suffisantes pour supporter correctement
la pompe.

Les boulons d'ancrage seront fixés dans des
fondations en béton. Pour de meilleurs résultats,
utiliser des boulons d'ancrage faits d'un matériau
résistant a la corrosion comme de I'acier inox. Les
écrous des boulons d'ancrage doivent étre faits
d'un acier inox de grade différent pour éviter tout
grippage. Placer la pompe a niveau, a l'aide de
cales, si besoin est.

Serrer tout d’abord les boulons d’ancrage d’'un
huitieme de tour avec une clé. Ne serrer
complétement qu'une fois que toute la tuyauterie a
été raccordée.

Utiliser toujours une commande pour faire fonctionner
la pompe, un VFD pour les modéles AC, ou une
commande moteur Graco pour les modéles BLDC.
Bien fixer la commande. Pour les pompes a moteurs
BLDC, utiliser les ergots de montage fournis.



Installation

Montage d’'un moteur non Graco

Pour monter un moteur d’'une marque différente de la
marque Graco sur une pompe SoloTech, se reporter
a cette figure et aux tableaux qui suivent.

ti25610a /
Figure 2 Cotes de montage du moteur

i6, i’h10, i/h16, i23, h25 | i/h26 i30, i/h32
Diamétre (A) d’alésage de I'axe creux | 20 mm 30 mm 35 mm
Diamétre de cercle de percage (B) 100 mm 130 mm 165 mm
Diamétre du guide de bride (C) 80 mm 110 mm 130 mm
Dimension du filetage des trous de M6 M8 M10
fixation (D)
Boitier de vitesses CEI Boitier de vitesses NEMA
Modéle Configuration*® Dimension Modéle Configuration* Dimension des
des brides brides
i6, i/h10, HC IEC71 i6, i/h10, i/h16 | HN NEMA56C
i’h16
i6, i/h10, MC IEC71 i6, i/h10, i/h16, | MN NEMA56C
i/h16, i23, i23, h25
h25
i23, h25 LC IEC71 i23, h25 LN NEMA56C
i26 HC IEC80 i26 HN NEMA140TC
HC IEC90 HN -
MC IEC80 MN NEMA140TC
i30, i/h32 LC IEC71 i30, i/h32 LN NEMA56C
HC IEC100 MN NEMA140TC
MC IEC80 LN NEMA56C
LC IEC71 HN NEMA180TC

* Pour de plus amples informations sur les configurations, se reporter a
Tableau des numéros de configuration, page 6 .

10 3A3680T



Installation type

L’installation type montrée sert uniguement d’aide
pour sélectionner et installer les composants du
systéme. Contactez votre distributeur Graco qui vous
aidera a configurer un systéme qui réponde a vos
besoins. Toujours utiliser des piéces et accessoires
Graco d’origine. S’assurer que tous les accessoires
sont correctement dimensionnés et conformes a

la pression du systéme pour correspondre aux
exigences du systéme.

ti27424a

Pompe BLDC avec commande moteur Graco

3A3680T

Installation

LEGENDE :

A | Moteur

B | Pompe SoloTech

C | Régulateur moteur

D | Boitier électrique moteur

E | Raccordement d'alimentation moteur

F | Raccordement d'alimentation secteur

G | Cable de feedback moteur, utilisé uniquement
sur les moteurs BLDC

H | Entrée/sortie produit

ti26344a

Pompe AC avec VFD

17



Installation

Identification des composants de la commande moteur Graco

Utilisée avec des pompes avec des moteurs BLDC.

ti25600a

LEGENDE :
A Orifices de conduite
Afficher le Tableau de commande

B
C Attaches de fixation
D

Etiquette d’avertissement

12 3A3680T



Installation du tuyau

Voir Figure 3, page 12.

1.
2.

Débrancher la pompe de I'alimentation électrique.

Déplacer le rouleau pour mettre le tuyau. Suivre
les instructions de fagon a ce que la pompe
déplace le rouleau. Commencer a la position 4h
et déplacer le rouleau vers la position 8h tout en
poussant le tuyau a l'intérieur au fond. S'assurer
que le tuyau dépasse le plan du joint de capot.

a. Modeéles AC : Desserrer les vis et déposer
le couvercle du ventilateur moteur. Tourner
le ventilateur a la main pour déplacer le
rouleau.

REMARQUE : De nombreux tours du
ventilateur moteur pourraient s'avérer
nécessaires pour déplacer le rouleau avec
les pompes a régime faible et les boites de
transmission a rapport élevé.

b. Modéles BLDC :

i. Introduire I'outil a douille d'arbre (59) a
I'arriére de la boite de transmission.

ii. Utiliser une clé a douille pour déplacer
le rouleau.

ti27487a

3A3680T

Installation

Utilisez un maillet en caoutchouc si le tuyau ne
se met pas facilement en place. Veiller a ce que
le tuyau est entierement introduit et dégagé du
couvercle.

Modéles AC : Remonter le couvercle du
ventilateur moteur.

Modeéles BLDC : Retirer la douille de la boite de
transmission.

Installation du couvercle avant

1.

Eliminer toutes les saletés qui se trouvent sur les
surfaces de contact du joint du couvercle avant
(16) et du corps de pompe (1), puis nettoyer avec
de I'acétone ou du nettoyant pour freins pour
retirer tous les résidus. Ceci est fondamental
pour assurer un assemblage étanche.

i6, 110, h10, i16, h16, i23, h25: Poser les boulons
a collet (45) sur le capot avant (16).

i26, h26, i30, i32, h32: Poser les boulons (45),
les rondelles plates (53) et les rondelles de
blocage (52) sur le capot avant (16).

Placer le joint (15) sur le capot avant par dessus
les vis.

Monter le capot avant (16) sur le corps de pompe
(1).

Serrer les vis de fagon opposée et égale au
couple de serrage du tableau.

Modéle de Couple de serrage

pompe

i6, 110, h10, |[9,5a12,2 N°m

i16, h16, i23, | (7 a 9 pi.-Ib)

h25

i26, h26 21,7 a 27,1 Nem
(16 a 20 pi.-Ib)

i30,i32, h32 | 40,7 2 47,4 Nem
(30 a 35 pi.-Ib)

73



Installation

45& ti27305a

Figure 3 Monter le tuyau et le capot avant

Re-

mar-

que Description

A Serrer selon les couples de serrage suivants :

- i6, 110, h10, i16, h16, i23, h25: 9,5 & 12,2 Nom (7 & 9 pi.-Ib)
. 26, h26: 21,7 4 27,1 Nom (16 & 20 pi.-Ib)
. i30, 32, h32: 40,7 & 47,4 Nom (30 & 35 pi.-Ib)

14 3A3680T



Lubrification de la pompe

/A

Pour réduire le risque de feu ou d’explosion
résultant d’étincelles électrostatiques ou
d’'incompatibilité chimique :

« Vérifier que le lubrifiant du tuyau est compatible
avec le produit pompé. N'utilisez pas de lubrifiant
pour tuyau en glycérine si vous pompez un
oxydant fort ou des acides.

* Maintenir la pompe correctement remplie du
lubrifiant pour tuyau.

REMARQUE : Toutes les pompes sont livrées avec
un lubrifiant a la glycérine. Le lubrifiant au silicone
est disponible séparément dans une quantité d'un
gallon, numéro de piece 24K686 ou quantité de 55
gallons, numéro de piéce 24M434. Si vous utilisez
du lubrifiant pour durites en silicone, marquez ou
étiquetez le corps de la pompe pour réduire les
risques de glycérine.

Avant d'utiliser la pompe, ajoutez du lubrifiant
pour durite au corps de pompe comme expliqué
ci-dessous. Le lubrifiant réduit la friction entre le
tuyau et le rouleau, et aide a dissiper la chaleur du
tuyau.

Sans I'ajout du lubrifiant pour tuyau dans le corps
de pompe, la durée de vie du tuyau est réduite.

Installation

Débrancher la pompe de I'alimentation électrique.

Dévisser le bouchon de ventilation se trouvant en
haut prés du capot avant.

NOTE : En cas d'utilisation du détecteur de fuite,
suivre Détecteur de fuites, page 18 plutdt que
I'étape 3. Une fois terminé, poursuivre avec le
point 4 ci-dessous.

Mettre du ruban PTFE sur les filetages du
bouchon de vidange et visser avec précaution ce
dernier dans l'orifice de vidange. Bien le serrer
pour prévenir les fuites de lubrifiant.

Utiliser un entonnoir a tube flexible pour faire
I'appoint de lubrifiant par l'orifice de ventilation.
Le lubrifiant doit couvrir le fond du rouleau.

REMARQUE : Si un capteur de fuite en option est
utilisé, le remplissage excessif peut provoquer
l'activation du capteur.

Consulter le tableau ci-dessous pour connaitre le
volume de lubrifiant adapté a la pompe. Mesurer
a l'avance le volume afin d'éviter tout surdosage.

Modéle de | Volume de lubrifiant pour tuyau
pompe (approximatif)

i6, i10, 130 ml (4,5 fl oz)
h10, i16,
h16,

i23, h25 350 ml (12 fl oz)

i26, h26 | 800 ml (27 fl oz)

i30, i32, |1000 ml (34 fl 0z)

3A3680T

h32

15



Installation

ti25618a

Figure 4 Remplir la pompe avec du lubrifiant
pour tuyau

ti25611a
Figure 5 Niveau du lubrifiant pour tuyau
5. Mettre du ruban PTFE sur les filetages du

bouchon de ventilation et le visser dans ['orifice
de ventilation.

Les filetages des orifices de ventilation et de
vidange sont en aluminium. Pour prévenir tout
grippage, vérifier s'il y a de la poussiére dans les
filetages des boulons et I'éliminer le cas échéant.

16
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Raccordements pour le produit

MNA

Une tension excessive sur les raccords d’entrée ou
de sortie de la pompe peut provoquer de graves
blessures ou une panne de I'équipement. Les
conduites d'entrée et de sortie produit doivent étre
prises en charge séparément. Les supports tuyau
devraient se trouver aussi prés que possible de

la pompe.

Le rouleau de pompe peut tourner vers la gauche
ou vers la droite en fonction du sens de rotation du
moteur. Le sens de rotation du rouleau détermine
l'orientation de I'entrée et de la sortie produit. Voir le
tableau ci-dessous.

Sens du rouleau Entrée de Sortie de

(visible par la fenétre) | produit produit
Dans le sens des Gauche Droite
aiguilles d’'une montre

Dans le sens inverse | Droite Gauche
des aiguilles d’'une

montre

REMARQUE : Si l'installation requiert un
positionnement inversé des entrée et sortie produit,
voir Inversion du sens de rotation du moteur, page 35,
pour les systémes contrélés par un VFD. Voir le
menu G211, Régler le sens de rotation de la pompe,
pour les systémes contrblés par la commande
moteur Graco.

Conduites d'entrée et de sortie produit

Conduite d'entrée

Placer la pompe aussi prés que possible de la source
de produit. La tuyauterie d'entrée doit avoir au moins

Installation

le méme diamétre que le raccord d'admission de la
pompe, son tuyau doit étre aussi droit que possible
et mesurer, en longueur, 8 a 10 fois son diamétre.
La tuyauterie d'admission doit étre étanche a I'air
et appropriée aussi bien pour la pression que pour
le vide. Si cela est possible, utiliser un tuyau de
diamétre supérieur a celui du raccord d'admission
de la pompe.

Monter une vanne d'arrét a proximité de I'admission
de la pompe pour isoler I'appareil lors de I'entretien
et des réparations. Ne jamais monter de clapet
anti-retour du c6té de I'admission de la pompe. |l
est possible d'installer un manomeétre mesurant
aussi bien le vide que la pression pour surveiller les
performances de la pompe.

Conduite de sortie

Le tuyau de sortie de la pompe doit avoir le méme
diameétre que celui du raccord de sortie. Eviter d'avoir
des diameétres de tuyau qui changent brusquement
grace a l'utilisation de raccords coniques circulaires.
Veiller a ce que le trongon de tuyau en aval de la
sortie de la pompe soit aussi droit que possible.

Monter une vanne de décompression en amont
d'une vanne d'arrét au niveau de la sortie de
pompe, pour prévenir une surpression qui pourrait
endommager la pompe ou le tuyau.

Monter la vanne de décompression a proximité

de la sortie de la pompe. En aval de la vanne

de décompression, monter une vanne d'arrét

afin d'isoler l'appareil lors de I'entretien et des
réparations. Monter un manomeétre pour surveiller les
performances de la pompe. Il n'est pas conseillé de
monter un clapet anti-retour a la sortie de la pompe
car cette derniere fonctionne comme son propre
clapet anti-retour.

Dimensions des brides de Graco IND

Dimension i6, i10, i16

i23, i26 i30, i32

Diameétre extérieur 90 mm (3,54 po.)

108 mm (4,25 po.)

125 mm (4,92 po.)

Diameétre du cercle de |[58-65 mm (2,30-2,56 po.)
boulonnage

75-80 mm (2,95-3,13 po.)

85-90 mm (3,35-3,54 po.)

Taille de boulon

13 mm (1/2 po.)

Dimensions des brides d’accouplement

Standard i6, i10, i16 i23, i26 i30, i32
DIN PN16 010-3/8 po. 020-3/4 po. 025-1"
ANSI 150 1/2 NPS 1 NPS 1 1/4 NPS
JIS 10K 010-3/8 po. 020-3/4 po. 025-1"
SoloTech la pompe FG

Connexion h10, h16 h25, h26 h32
Connexion sanitaire Tri-Clamp 1.0 po. 1.5 po. 2.0 po.

3A3680T
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Installation

Détecteur de fuites

Il est trés recommandé de monter le détecteur de
fuites optionnel (kit 24Y849) pour éviter de faire
fonctionner la pompe avec un tuyau déchiré. Enlever
le bouchon (29). Suivre les instructions d'installation
du capteur de fuite qui se trouvent dans le kit. Voir
aussi Cablage du détecteur de fuites (modéles AC),
page 25 ou Cablage du détecteur de fuites (modéles
BLDC), page 30.

i6, 110, h10, i16, h16, i23, h25

29
ti27461a

i26, h26, i30, i32, h32

1i30753a

Figure 6 Monter le capteur de fuite en option

Raccords pour le ringage

Il est recommandé de rincer les raccords de conduite
en cas de pompage de boues ou de produits a

18

concentration de solides élevée qui tendent a se
déposer lorsque la pompe est arrétée.

REMARQUE : L'accumulation de solides dans le
tuyau aprés l'arrét pourrait diminuer la durée de vie
du tuyau a cause de la forte tension au moment ou la
pompe redémarre.

Amortisseurs d'a-coups

Les pompes a tuyau requiérent parfois I'utilisation
d’amortisseurs d’a-coups a I'entrée ou a la sortie
afin d’augmenter la durée de vie du tuyau pendant
le fonctionnement. Un amortisseur d'a-coups sert
a absorber I'énergie des a-coups que la pompe
produit de sorte que ces forces n'agissent pas
contre le tuyau. Le revendeur Graco vous aidera a
sélectionner des dispositifs de taille et d'application
adaptées a votre systéeme.

Si l'utilisation requiert l'installation d'un amortisseur
d'a-coups, le monter aussi prés que possible de
I'entrée et/ou de la sortie de la pompe. Faire en sorte
que les raccords de la pompe ne supportent pas le
poids des amortisseurs. Ceux-ci doivent disposer
d'un support a part.

Les amortisseurs d'a-coups de sortie fonctionnent
mieux avec un peu de contre-pression dans la
conduite de sortie. Les amortisseurs d'a-coups
ne fonctionnent pas au mieux avec des pressions
de sortie faibles ou lorsque la pulvérisation se fait
directement dans I'atmosphére.

Bouchons de vidange et a évents

La pompe est équipée d’'un point de vidange bas
(29) et d’un évent (30). Le bouchon de vidange est
généralement en acier inoxydable. L'évent prévient
une accumulation de pression en excés dans le
corps de la pompe.

ti25614a
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Mise a la terre

VONVLN

Cet équipement doit étre mis a la terre afin de
réduire le risque d’étincelles d’électricité statique ou
de décharge électrique. Les étincelles électriques
et d’électricité statique peuvent mettre le feu aux
vapeurs ou les faire exploser. Une mauvaise mise
a la terre peut provoquer une décharge électrique.
La mise a la terre offre un cable échappatoire au

courant électrique.

1. Pompe : Desserrer la vis de mise a la terre.
Introduire une extrémité d’un fil de terre d’au
moins 12 AWG (3,3 mm?2) derriére la vis de mise
a la terre et bien serrer la vis. Raccorder le
collier de serrage monté a I'extrémité du cable de
terre a une véritable prise de terre. Graco peut
fournir un collier de serrage et un fil de terre (réf.
238909). Effectuer aussi la mise a la terre de la
pompe via un branchement électrique adéquat.
Pour les modéles AC, voir Raccords des cables
au niveau du moteur, page 20. Pour les modéles
BLDC, voir Cablage moteur BLDC, page 28.

ti27468a
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Installation

2. Flexibles de produit : Utiliser exclusivement des
flexibles conducteurs d’une longueur combinée
de 150 m (500 pieds) pour assurer la continuité
de la mise a la terre. Vérifier la résistance
électrique des tuyaux. Si la résistance totale
a la terre dépasse 25 mégohms, remplacer
immédiatement le flexible.

3. Reéservoir d’alimentation en produit de
pulvérisation : Respecter la réglementation
locale.

4. Tous les seaux de solvant utilisés pour le
ringage : Respecter la réglementation locale
Uniquement utiliser des seaux en métal, car
ces seaux sont conducteurs. Si le produit n’est
pas compatible avec un seau en métal, utiliser
une chemise de seau conductrice mise a la
terre. Ne pas poser le seau sur une surface non
conductrice telle que du papier ou du carton car
elle interromprait la continuité de la mise a la
terre.

5. Mise a la terre de la commande du moteur via un
raccord électrique adapté.

a. VFD : Voir Raccordements des cables
sur le VFD (mécanisme d’entrainement a
fréquence variable), page 22.

b. Commande moteur Graco : Voir
Cablage du régulateur, page 29.

Vérifier la continuité électrique de son systéme aprés
son installation initiale, puis prévoir un programme
d’entretien régulier pour vérifier la continuité pour
étre certain que l'installation est encore toujours bien
mise a la terre. La résistance ne peut pas étre plus
grande que 1 ohm.
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Installation

Raccordements électriques (modéles CA)

Raccords des cables au niveau du moteur

Pour prévenir les blessures a la suite d’'un incendie,
d’'une explosion ou d’'une décharge électrique,
tout le cablage électrique doit étre effectué par

un électricien qualifié et répondre a tous les
réglements et réglementations locaux en vigueur.

REMARQUE : Graco recommande d’utiliser un
démarreur sans appel de courant pour le moteur

ou un variateur de fréquence (VFD) dans le circuit
électrique de toutes les installations. Voir les
recommandations de fabricant du moteur pour une
bonne installation lorsqu’un de ces composants est
utilisé. Dans tous les cas, toujours veiller a ce que
tous les produits soient installés en observant les lois
et réglementations locales.

Ne pas brancher le moteur directement sur une
prise murale pour ne pas endommager I'appareil.
Le moteur doit étre raccordé a un VFD.

Le moteur doit étre raccordé au VFD. Procéder de la
maniére suivante pour le cablage du moteur :

1. Retirer les 4 boulons pour ouvrir le boitier
électrique du moteur.

20

2. Cablage interne :

a. Pour les moteurs 460 V : Le moteur est
normalement cablé a 460 V. Si cette tension
est celle souhaitée, aucune modification du
cablage n'est nécessaire.

3A3680T



b. Pour les moteurs 230 V a 6 conducteurs :
Déplacer le fil noir (U3), le fil rouge (V3) et
le fil bleu (W3) comme montré. Mettre des
cavaliers sur W2, U2 et V2 comme montré

sur la figure.
\ A\

~

O[O O

W2 u2 V2

Ul V1 W1

ROR R

U3 V3 ! W3

c. Pour les moteurs 230 V a 9 conducteurs
: Déplacer les cavaliers vers les endroits
indiqués sur la figure.

@
(@) T9))” —
@ @ @

3. Placer le systeme de cablage avec des raccords
étanches dans un des orifices au fond du boitier
moteur.

3A3680T

Installation

Raccorder le fil de terre a la vis de terre. Serrer
le goujon M5 au couple de 2,0 Nem (17,7 po.-Ib).

Raccords du courant :

a. Pour les moteurs 460 V : Raccorder les
cables de courant L1, L2 et L3 comme
montré sur la figure.

L1 L2 L3

21



Installation

b. Pour les moteurs 230V : Raccorder les
cables de courant L1, L2 et L3 comme
montré sur la figure.

L1 L2 L3

6. Serrer les bornes au couple de 1,6 N°m
(14,2 po-Ib). Ne jamais dépasser le couple de
serrage.

7. Fermer le coffret électrique du moteur. Serrer les
vis au couple de 2,3 Nem (20 po-Ib).

Raccordements des cables sur le VFD
(mécanisme d’entrainement a fréquence
variable)

INA A

Pour prévenir les blessures a la suite d’'un incendie,
d’'une explosion ou d’'une décharge électrique,
tout le cablage électrique doit étre effectué par

un électricien qualifié et répondre a tous les
réglements et réglementations locaux en vigueur.

» Couper l'alimentation électrique avant toute
intervention.

+ Attendre 5 minutes pour le condensateur se

décharge avant d’ouvrir.

22

REMARQUE : Pour une commande a vitesse
variable, le moteur doit étre raccordé au VFD. Suivre
les instructions fournies dans le manuel du fabricant
du VFD.

En cas d'achat d'un VFD Graco en option, poser le
cablage du VFD comme suit :

1. Raccorder les cables au moteur. Voir Raccords
des cables au niveau du moteur, page 20.

2. Ouvrir le coffret électrique du VFD.

Poser le systéme de cablage en utilisant des
raccordements étanches pour I'alimentation
d’entrée et I'alimentation moteur de sortie.

4. Brancher les cables de mise a la terre du VFD et
du moteur sur la vis de terre.

5. Brancher les cables des bornes moteur aux
bornes correspondantes du boitier VFD, comme
illustré.

Um|Vm2|Wrs| PE #

F

PE!

PES
PE
PES )_@l.)

PES

M
3~

PEQD

Figure 7 Raccordement des cables du moteur
au VFD

6. Brancher les cables d'alimentation aux bornes
d'alimentation du boitier VFD. Voir le tablea
1 Raccordements de I'alimentation secteur au
VED, page 23 et Figs. 8-12, selon le cas pour
le systeme utilisé.

7. Fermer le boitier électrique du VFD.

Faire la configuration du
VED comme indiqué dans
Configuration initiale (AC avec VFD), page 31.
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Table 1 Raccordements de I'alimentation secteur au VFD

sléfDérence du HP Tension nominale d’entrée Plage de tension d’entrée Tension nominale d’entrée t Voir la figure no
16K905 0.5 120 V CA, monophasé 90-132 V CA 240V CA, triphasé Fig. 8
16K905 0.5 240 V CA, monophasé 170-264 V CA 240 V CA, triphasé Fig. 9
16K906 0.5 208-240 V CA, monophasé 170-264 V CA 208-240 V CA, triphasé Fig. 10
16K906 0.5 208-240 V CA, triphasé 170-264 V CA 208-240 V CA, triphasé Fig. 11
16K907 1.0 120 V CA, monophasé 90-132 V CA 240 V CA, triphasé Fig. 8
16K907 1.0 240 V CA, monophasé 170-264 V CA 240V CA, triphasé Fig. 9
16K908 1.0 208-240 V CA, monophasé 170-264 V CA 208-240 V CA, triphasé Fig. 10
16K908 1.0 208-240 V CA, triphasé 170-264 V CA 208-240 V CA, triphasé Fig. 11
16K909 1.5 120 V CA, monophasé 90-132 V CA 240 V CA, triphasé Fig. 8
16K909 1.5 240 V CA, monophasé 170-264 V CA 240 V CA, triphasé Fig. 9
16K910 1.5 208-240 V CA, monophasé 170-264 V CA 208-240 V CA, triphasé Fig. 10
16K910 1.5 208-240 V CA, triphasé 170-264 V CA 208-240 V CA, triphasé Fig. 11
16K911 2.0 208-240 V CA, monophasé 170-264 V CA 208-240 V CA, triphasé Fig. 10
16K911 2.0 208-240 V CA, triphasé 170-264 V CA 208-240 V CA, triphasé Fig. 11
16K912 2.0 400480 V CA, triphasé 340-528 V CA 400480 V CA, triphasé Fig. 12
16K696 3.0 208-240 V CA, monophasé 170-264 V CA 208-240 V CA, triphasé Fig. 10
17K696 3.0 208-240 V CA, triphasé 170-264 V CA 208-240 V CA, triphasé Fig. 11
17K697 3.0 400-480 V CA, triphasé 340-528 V CA 400-480 V CA, triphasé Fig. 12

T La tension de sortie dépend de la tension d’entrée.
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Installation

%PELlLZN

|

PE L1 N

Figure 8 Entrée 120 V CA, monophasé/Sortie 240
V CA, triphasé

%PELlLZN

il

PE L1 L2

Figure 9 Entrée 240 V CA, monophasé/Sortie 240
V CA, triphasé

% PE|L1|L2|L3

|

PE L1 N

Figure 10 Entrée monophasée 208-240 Vca/Sortie
triphasée 208-240 Vc