
用于划线材料用途。
仅限专业用途。
仅限室外使用。 
不得用于爆炸性环境或危险场所。

大工作速度：10 英里 / 小时 （16 千米 / 小时）

大工作压力： 3300 磅 / 平方英寸 （22.8 兆帕， 228 巴）

重要安全说明
请阅读本手册及相关手册中的全部警告和说明。 
熟悉操控装置并正确使用。 
妥善保存这些说明。

型号 喷枪 加压微珠系统 描述

17H471 2 否 LLV 250DC

17H472 3 否 LLV 250DC

17H473 2 是 - 2 箱 LLV 250DC

17H474 3 是 - 2 箱 LLV 250DC

17H466 1 否 LLV 250SPS

17H467 2 否 LLV 250SPS

17H468 1 是 - 1 箱 LLV 250SPS

17J951 2 是 - 1 箱 LLV 250SPS

17H469 2 是 - 2 箱 LLV 250SPS

相关手册：

3A3394 维修 /零部件

311254 喷枪

309277 泵

3A3428 自动喷涂方法

332230 玻璃微珠喷涂系统（PBS）

操作

LineLazer V 250SPS 和 250DC

自推进划线机
3A3758D

ZH

只使用 Graco 正品替换部件。
使用非 Graco 备件予以替换可能导致保修无效。
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警告
以下为针对本设备的设置、使用、接地、维护及修理的警告。 惊叹号符号表示一般性警告，而各种危险符号则表示与
特定操作过程有关的危险。 当手册中的这些符号出现在机身上，或是警告标牌上时，请查看这些警告。 并未包含在

本章节内的针对产品的危险符号及警告，可能在本手册内适当的章节出现。

交通危险

与其它车辆相撞可能会导致严重人员伤亡。
• 请勿在交通区域操作。 

• 所有交通区域均应进行合适的交通控制。 

• 有关交通管制，请遵守当地的高速公路和交通法规 （例如，美国运输部统一交通管制设备手册）。

火灾和爆炸危险

工作区内的易燃烟雾 （如溶剂及油漆烟雾）可能被点燃或爆炸。 涂料和溶剂流经该设备时，可能造成静
态放电。 为避免火灾及爆炸：
• 只能在通风良好的地方使用此设备。

• 不得在发动机运行或发热时向箱内添加燃油 ; 应关闭发动机并使其冷却。 燃油是易燃品，如果溅到热

表面上即可被点燃或爆炸。
• 清除所有火源 ; 如引火火焰、烟头、手提电灯及塑胶遮蔽布 （可产生静电火花）。

• 将工作区内的所有设备接地。 参见接地说明。

• 禁止以高压喷涂或冲洗溶剂。

• 保持工作区清洁，无溶剂、碎片、汽油等杂物。

• 存在易燃烟雾时不要插拔电源插头或开关电源或电灯。

• 仅使用已接地的软管。

• 朝桶内扣动扳机时，要握紧喷枪靠在接地桶的边上。 请勿使用桶衬垫，除非它们防静电或导电。

• 如果出现静电火花或感到有电击，则应立即停止操作。 在找出并纠正故障之前，不要使用设备。

• 工作区内要始终配备有效的灭火器。

皮肤注射危险

高压喷涂能够将有毒物质注射至体内，导致严重的身体伤害。 若射入皮肤，请立即进行手术治疗。
• 请勿将喷枪瞄准或向任何人或动物喷涂。

• 双手和身体的其他部位应远离喷射物。 例如，不要尝试用身体的任何部位阻止泄露。

• 始终使用喷嘴护罩。 请勿在未安装喷嘴护罩的情况下喷涂。

• 使用 Graco 喷嘴。

• 清洁和更换喷嘴时要小心。 如果喷涂时出现喷嘴堵塞，请先遵照 泄压步骤 关机并释放压力，然后方

可卸下喷嘴进行清洁。
• 电源关闭后，设备保持压力。 在无人照看时，不要使设备处于通电或受压状态。 当设备无人照看或未

使用时，以及维修、清洁或拆除零件前，请遵循泄压步骤。
• 检查软管和零部件是否有损坏的迹象。 更换任何已损坏的软管或零部件。

• 此系统能够产生 3300 磅 /平方英寸的压力。 使用 小额定压力为 3300 磅 /平方英寸的 Graco 备用零

件或配件。
• 不喷涂时，务必扣上扳机锁。 确认扳机锁能够正常工作。 

• 在操作设备之前，要确保所有连接都牢固。

• 了解如何快速关机和释放压力。 要透彻熟悉装置控制。

警告
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一氧化碳危险 

排气装置包含有毒一氧化碳，无色无味。 吸入一氧化碳可能会致人死亡。
• 不要在密闭区域操作。

设备误用危险 

误用设备会导致严重的人员伤亡。
• 疲劳时或在药物或酒精作用下不得使用此设备。

• 不要超过系统部件的 大工作压力或低于温度额定值。 请参见所有设备手册中的技术数据。

• 请使用与设备的浸液部件相适应的流体或溶剂。 请参见所有设备手册中的技术数据。 阅读流体及溶剂

生产厂家的警告。 如需了解您的材料的完整信息，请向经销商或是零售商索取安全数据表 (SDS)。
• 在设备通电或加压情况下切勿离开工作区。

• 当设备不使用时，要关闭所有设备并按照泄压步骤进行操作。

• 设备需每天检查。 已磨损或损坏的零配件要立即予以修理或用原装件替换。

• 不要对设备进行改动或修改。 改动或改装会导致机构认证失效并造成安全隐患。

• 请确保所有设备均已进行评估并批准用于您待用的使用环境。

• 只能将设备用于其预定的用途。 有关信息请与代理商联系。

• 让软管和电缆远离行走区域、尖锐边缘、活动部件及高温表面。

• 不要扭绞或过度弯曲软管或用软管拽拉设备。

• 儿童和动物要远离工作区。

• 遵循所有适用的安全规定。

高压铝质部件危险

在压力设备中使用与铝不兼容的流体可导致严重的化学反应和设备破裂。 不遵循本警告可导致死亡、重伤
或财产损失。
• 不得使用 1,1,1- 三氯乙烷、二氯甲烷、其他卤代烃溶剂或含有这些溶剂的液体。

• 请勿使用氯漂白剂。

• 很多其他流体可能含有与铝发生反应的化学物质。 联系您的材料供应商以了解化学相容性信息。

移动部件危险 

活动部件可能会挤夹、切断或切割手指及身体的其他部位。
• 远离活动部件。

• 在护板被取下或外盖被打开时，不要操作设备。

• 加压设备启动时可能没有任何警告。 在检查、移动或维修设备之前，应按照本手册中的泄压步骤进行

操作，断开所有电源连接。

缠绕危险

旋转零部件会导致严重伤害。
• 远离活动部件。

• 在护板被取下或外盖被打开时，不要操作设备。

• 操作本设备时，不得穿着宽松的衣服、佩戴首饰或留长发。

• 设备可能毫无预警地启动。 在检查、移动或维修设备之前，应按照本手册中的泄压步骤进行操作，断

开所有电源连接。

警告
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有毒液体或烟雾危害

有毒液体或气体如果被溅射到眼睛里或是皮肤上，被吸入或是误食，均可能导致严重伤害或死亡。
• 应阅读安全数据表 (SDS) 以熟悉现用流体的特殊危险性。

• 危险性流体要存放在规定的容器内，并按照有关规定的要求进行处置。

烧伤危险

设备表面及加热的流体在工作期间会变得非常热。 为避免严重烧伤：
• 切勿接触高温液体或设备。

个人防护装备

在工作区内请穿戴适当的防护装备，以免受到严重伤害，包括眼损伤、听力受损、吸入有毒烟雾和烧伤。 
这些防护装备包括但不限于：
• 防护眼镜和听力保护装置。

• 流体和溶剂生产厂家所推荐的呼吸器、防护服及手套。

电池的危害

错误使用电池可能会导致泄露、爆炸、烧伤或是造成爆炸。 电池内的物质可能会导致严重刺激和或化学灼
伤。 如果在皮肤上，请用肥皂和清水冲洗。 如果内容物进入眼睛，用水冲洗至少 15 分钟，并立即就医。

• 只能使用设备指明的电池类型。 请参见技术数据。

• 更换电池时，必须处于干燥，通风良好的区域，且请远离易燃易爆物品，包括燃料及溶剂。

• 不要将电池扔入火中或加热至超过 50°C (122°F)。 电池可能会爆炸。

• 不得将电池投入火中。

• 不要使电池接触水或淋雨。

• 不要拆卸、碾压或刺穿电池。

• 请勿给开裂或损坏的电池充电。

• 按照当地条例和 / 或法规进行处理。

加州 65 号提案

本产品的发动机排气包含被加利福尼亚州认为可致癌、造成生育缺陷或其他生殖危害的化学物质。

本产品包含一种被加利福尼亚州认为可导致癌症、先天缺陷或其他生殖危害的化学物质。 用后请洗手。

警告
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电池的废弃

请勿将电池丢在垃圾桶里。 根据当地法规回收电池。 如要查找美国和加拿大境内的回收点，请致电 1-800-822-8837 
或访问 www.call2recycle.org。

ti25930a
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部件识别 （图示为 LLV 250DC）

1 涂料过滤器，两侧 

2 调整垫 

3 发动机燃油箱盖

4 车轮电动机旁通阀 

5 直线调节器

6 喷枪扳机锁 

7 活塞泵，两侧 

8 制动 

9 操作平台 

10 操作平台下面的序列标签

11 后喷枪臂架，两侧 

12 液压油加注盖 / 量油尺 

13 注油阀 / 放油阀，两侧 

14 手柄杆高度调整旋钮

15 两个涂料斗 （15 加仑 /56 升）

16 液压油过滤器

17 前喷枪架，两侧

18 方向手柄

*LLV 250SPS 只有 1 个涂料料斗和 1 个泵。
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部件识别（控件）

1

2

3

on off

ti23143a

1 2 3

4

5

6
78

9

10

11

1 喷枪扳机控制 

2 喷枪 1、 2、 3 档选择器 

3 显示 

4 前进杆 / 后退杆 

5 压力控制器 

6 液压泵阀，两侧 

7 12 伏附件插孔

8 发动机钥匙开关，
关闭 (OFF) - 打开 (ON) - 启动 (START) 

9 发动机离合器开关 

10 发动机阻风门 

11 发动机节流阀 
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接地步骤
（仅限于易燃冲洗液）

1. 将划线机定位，让轮胎不着地。

2. 划线机自带接地夹。 接地夹必须连接到接地的物体

上 （例如金属标志杆）。

3. 请在冲洗结束后断开接地管夹。

泄压步骤

1. 如果使用的是易燃材料，请进行接地流程。 

2. 将泵阀门设为 OFF （250SPS 有一个泵阀门 ;250DC 
有两个泵阀门）。 关闭 （OFF）发动机。

3. 将压力控制调到 低。 扣动所有喷枪的扳机进行泄

压。

4. 锁上喷枪扳机锁。 关闭填料阀（250SPS 配备一个填

料阀 ;250DC 配备两个填料阀）。

5. 如果怀疑喷嘴或软管堵塞或未完全泄压，则应：

a. 非常缓慢地松开喷嘴护罩的固定螺母或软管末端

的接头来逐步泄压，

b. 直至 后完全松开螺母或接头。

c. 清除软管或喷嘴中的堵塞物。

为降低静电火花危险，此设备必须接地。 静电火花可
能导致点燃或爆炸。 接地为电流提供逃逸通路。 

本设备在手动释放压力之前一直处于加压状态。 为了
防止带压流体造成严重伤害，例如皮肤注射、流体溅
射或是部件移动，当您停止作业后，或是在清洁、检
查、或是保养设备之前，请遵循 泄压流程。

ti23146a

ti23

ti3441a

ti3305a

ti3324a

ti6473a
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设置 / 启动

1. 执行泄压步骤，第 9 页 。

2. 如果使用易燃材料，执行接地步骤 （仅限于易燃冲

洗液），第 9 页 。

3. 将喉部密封螺母注满喉管密封液 （TSL），以减小密

封件磨损 

4. 检查发动机的油位。 添加 SAE 10W-30 （夏季）或 
5W-30 （冬季）。 请参看发动机手册。

5. 给燃油箱加油。

6. 将泵阀门设为 OFF （250SPS 有一个泵阀门 ;250DC 
有两个泵阀门）。

7. 如果已将过滤器卸下，则将其装上。

8. 关闭填料阀（250SPS 配备一个填料阀;250DC 配备两

个填料阀）。 将压力控制顺时针旋转到 低压力。

注释：： 执行正常喷涂工作所需的 小软管尺寸为 
3/8 英寸 x 11 英尺 （9.5 毫米 x 3.3 米）。

9. 将虹吸管放入装有部分冲洗液的接地金属桶中，并

将填料软管插入废液桶中。 将接地线真正接地。 用
水冲洗水性涂料，用矿物油精冲洗油性涂料和存放
油。

本设备在手动释放压力之前一直处于加压状态。 为防
止加压流体造成严重伤害，如喷射到皮肤、流体溅泼
和部件移动，在停止喷涂时和清洗、检查或维修设备
前，请遵照泄压步骤执行操作。

ti3307a

ti3308a

ti3309a

ti23

ti3430a

ti6473a
ti3441a

喷涂
冲洗

浪费
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10. 制动。

11. 启动发动机：

a. 移动燃油阀，使其打开。

b. 移动阻风门至关闭。

c. 将节流阀设在快速档。

d. 顺时针旋转钥匙开关至启动位置。

e. 发动机启动后，将发动机钥匙移到 “ON” 位

置，然后将节流阀打开。

12. 将发动机离合器开关设在打开 (ON) 位置。

13. 将油门设在预期位置。

ti18550a

ti3312a

ti18561a

ti18568a

O
IOFF
ON

START

ti23147a

ti18563a

ti23792a

ti18568a
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14. 将泵阀置于 ON 位置（250SPS 配备一个泵阀 ;250DC

配备两个泵阀）。 泵机现在通电激活。

15. 增加压力，直至足以启动泵。 让液体循环 15 秒钟。

16. 降低压力，将注油阀转动至水平位置。 打开喷枪扳

机锁。

17. 握住所有喷枪，将其靠在接地的金属废液桶上。 扣

动喷枪扳机并缓慢增大流体压力，直到泵运行平稳
为止。

18. 检查接头是否泄漏。 如果泄漏，则应立即关闭喷涂

机。 执行泄压步骤。 旋紧泄漏的接头。 重复启动，
步骤 1 - 17。 如果没有泄漏，继续扣动喷枪，直到整

个系统都被冲洗一遍。 继续进行步骤 18。

19. 将吸料管插入涂料桶中。

20. 再次朝废液桶内扣动喷枪扳机，直到有涂料流出。 

组装喷嘴及防护罩。

SwitchTip 喷嘴及防护罩

1. 锁上扳机锁。 使用 SwitchTip 喷嘴 (A) 末端将 
OneSeal (B) 按入喷嘴防护罩 (D)，曲线须与喷嘴

孔 (C) 匹配。

2. 将 SwitchTip 插入喷嘴孔中，并与喷枪拧紧。

高压喷涂能够将有毒物质注射至体内，导致严重的身
体伤害。 不要用手或抹布去堵住泄漏的材料流。

ti23793a

15 SEC.

ti3442a

ti6472a

3304c

ti3441a

浪费

ti3316a

浪费

ti3324a

ti6638a

A

B C

D

ti3325a

ti3327a



喷枪放置

3A3758D 操作 13

喷枪放置

安装喷枪

1. 将喷枪插入枪架中。 拧紧管夹。 

定位喷枪

2. 定位喷枪：上 / 下、前 / 后、左 / 右。 有关示例，请参

见喷枪位置图，第 14 页。

选择喷枪 （标准系列）

3. 用三个喷枪选择器开关确定哪些喷枪工作。 每个喷

枪选择器开关都有三个位置： 程序化的线型、 OFF 
和连续直线。 

4. 使用喷枪扳机控制来驱动喷枪。

2 举例说明：

ti27777a

ti27778a

ti27881a
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喷枪位置图

1 单线

2 单线 大宽度为 24 英寸 （61 厘米）

3 双线

4 单线，两条线高亮显示 （仅 250DC）

5 双线，三条线高亮显示 （仅 250DC）

6 单喷枪栏

7 双喷枪栏

1

2

3

4

5

6

7

ti23154a



喷枪放置

3A3758D 操作 15

喷枪臂架

该装置两旁配有前喷枪臂和后喷枪臂。 

更改喷枪位置 
（前和后）
1. 松开喷枪臂旋钮，并从喷枪臂架槽内取出。

2. 将喷枪臂总成 （包括喷枪和软管）从喷枪臂架槽内

滑出来。

3. 将喷枪臂总成 （包括喷枪和软管）滑进要求的喷枪

臂架槽内。

4. 在喷枪臂架槽内拧紧喷枪臂旋钮。

更改喷枪位置
（左和右）

拆卸

1. 松开喷枪臂架杆上的垂直喷枪臂旋钮，将其拆下。

2. 将臂架杆安装在机器相对一侧。

ti18556a

ti18555a

ti28200a

ti28201a

ti28202a

注意

确保所有软管、电缆和电线通过支架适当排置，不会摩
擦轮胎。 
与轮胎接触将导致软管、电缆及电线损坏。

ti28203a

ti28204a

ti28205a

ti28205a
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安装

1. 将喷枪垂直臂架安装在喷枪臂架杆上。

注释： 确保所有软管、电缆和电线用支架安排了适
当的通路，不会摩擦轮胎。

喷枪电缆调整

调整喷枪电缆会提高或降低扳机板和喷枪扳机之间的间
隙。 完成下列步骤来调整扳机间隙。

1. 用扳手松开电缆调节器上的锁紧螺母。

2. 松开或拧紧调节器直到获得预期的结果。 注释：： 

露出更多螺纹意味着喷枪扳机和扳机板之间的间隙
更小。

3. 用扳手松开调节器上的锁紧螺母。

增加喷枪电缆

该划线机配有三个喷枪致动器。 每个喷枪致动器能够操
作两根电缆。 如果添加喷枪 （3 到 6 个），将电缆接到

致动器杆上。

1. 用调节器选择电缆头。

2. 将裸露电缆穿过电缆托架槽安装。

3. 将塑料电缆保持器插入电缆托架槽内。

4. 将电缆头安装至扳机板管脚内，并装上电缆夹。

5. 让电缆绕过装置并穿过软管底座后的电缆孔。

6. 将电缆头环穿过托架内的方孔，将塑料电缆保持器

插入致动器托架内。 将电缆头安装到致动器杆上，
并安装电缆夹。

ti28206a

+

ti18987a

ti27804a

ti18997a

ti23151a

ti18998a

ti19000a

ti23152a
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改变扳机位置

拆卸

1. 将两个手柄从手柄杆上拆掉 （因此压缩空气能够顺

利喷射进手柄杆端）。

2. 用通用扳手松开扳机安装夹。

3. 将扳手总成从手柄杆上拆掉。

安装

1. 将扳机线绕到手柄杆的另一侧。 确保电线方向杆按

规定的线路，通过转向板上的线槽，进入手柄杆上
的线夹。 

2. 将扳机总成安装到预期的手柄杆上。

3. 用通用扳手拧紧扳机安装夹上的螺栓。

4. 更换手柄。

ti23153a

ti18989a

ti18990a

ti18993a

ti18991a

ti18992a

ti23153a
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清洗

1. 执行泄压步骤，第 9 页。

2. 从所有喷枪上拆掉防护罩和 SwitchTip 喷嘴。

3. 拧下盖子，卸下过滤器。 不带过滤器，重新装上。 

4. 用冲洗液清洗过滤器，防护罩及 SwitchTip。

5. 将吸料管套件放入盛有冲洗液的接地金属桶内。 将

接地线真正接地。 执行启动步骤 11 - 17（请参见第 

11 页）将喷涂机内的涂料冲洗掉。 用水冲洗水性涂
料，用矿物油精溶剂 （也被称为白涂料）冲洗油性
涂料。 

6. 将喷枪靠在涂料桶上，扣动扳机直到水或溶剂消失。 

7. 将喷枪移至废料桶。 将喷枪靠在涂料桶上，扣动扳

机直到系统被彻底冲洗干净。

8. 用 Pump Armor 加注泵，重新组装过滤器、防护罩

和 SwitchTip 喷嘴。 

9. 每次喷涂和储存后，向喉部密封螺母加注喉部密封

液，以减少密封垫磨损。 

本设备在手动释放压力之前一直处于加压状态。 为了
防止带压流体造成严重伤害，例如皮肤注射、流体溅
射或是部件移动，当您停止作业后，或是在清洁、检
查、或是保养设备之前，请遵循 泄压流程。

TI3371A

ti6269a

TI3375A

洗

浪费
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传动说明

执行启动操作，请参见设置 / 启动，第 10 页 。

工作期间，用划线机的手柄杆控制所有运转。 除了操作
划线机，通过拽拉向前 / 向后控制杆，手柄杆还控制向
前和向后移动。

注释： 确保车轮电机旁通阀啮合 （请参见第 20 页）。

向前移动：松开刹车并缓缓拉动手柄杆右侧的控制杆。 

反向移动： 缓缓拉动手柄杆左侧的控制杆。 

停止： 放开控制杆，让其返回中心位置。 

左右转动： 向右转和向左转，控制划线机的转向。

ti23155a

ti23156a

ti23157a

ti23158a

ti23159a
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驻车 / 紧急制动

本装置配有驻车制动器。 不工作时，要始终挂上驻车制
动器。 制动器也可用于在紧急情形下放慢划线机的速
度。 

1. 逐渐降低制动杆以挂上驻车制动器。

2. 用脚松开制动杆松开驻车制动器。 

注释： 调整螺丝，以获得更大或更少的制动力。

传动器啮合

车轮电机旁通阀允许操作员释放车轮张力和推进该装置。 
逆时针旋转一整圈以解开啮合

直线调整

设定前轮来确定该装置的中心，允许操作员进行直线操
作。 一个时间过后，车轮会出现偏离，需要重新调整。 
若想重新确定前轮的中心，执行下列步骤：

1. 松开车轮校直板上的螺栓。 

2. 如果划线机向右走弧线，则顺时针旋转 调节器螺

丝。

3. 如果划线机向左走弧线，则逆时针旋转 调节器螺

丝。

4. 试操作划线机。 重复第 2 和第 3 步，直到划线机笔

直滑行。 拧紧车轮校直板上的两个螺栓以锁住新车
轮设置。 

ti18550a

+

ti18565a ti18548a

+

ti18576a

�������

ti18586a

ti18585a

ti18591a

ti18592a
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手柄杆高度调整

1. 松开手柄杆高度调节器锁。

2. 升高或降低手柄杆至要求的高度。 

3. 拧紧手柄杆高速调节器锁。 

平台存放位置

1. 升高站台和销钉自锁装置。

2. 降低站台时，拉动销钉并放低站台。 

前垫片调整

1. 松开四个螺栓。

2. 向上或向下滑动垫片至要求的位置。

3. 拧紧四个螺栓。 

ti23160a

ti23161a

ti23162a

ti18560a

ti18566a

ti23163a
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智能控制操作
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控制功能

ti23788a

1

9

2 3 4 5

6

7

8

参考号 开关 /指示灯 说明

1 菜单控制 按照 LCD 屏幕上的显示提供具体菜单命令。 为了瞬时改变，提供跳线喷涂和间隔距离存储。 

按下按钮并保持在存储模式。 选择预设值“理想值 ”或子菜单。

2 菜单控制 选择预设值或退出返回上一级菜单。

3 手动 /自动（M/A）按钮 选择手动或自动模式。

4 线宽按钮 进行密尔 （厚度）计算的输入线宽度。

5 复位按钮 将数值重设为零。

6 菜单（MENU）箭头按钮 用于菜单间切换，调整数值和重设数值。 
在划线模式、测量模式、布局模式和设置 /信息菜单间滚动。

7 箭头按钮 与菜单一起用于调整屏幕上的数值。 调整显示的临近值。

8 箭头按钮 与菜单一起用于调整屏幕上的数值。 调整显示的临近值。

9 涂料喷枪开关 1、 2 和 3 启用 /禁用油漆喷枪 1、 2 和 3。 向上 - 跳线。 中心 - 关闭。 向下 - 连续线。
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主菜单

用菜单 （MENU）按钮 在这四个主菜单之间滚

动。

划线模式

请参见划线模式 （所示为 LLV 250DC ），第 27 页 。

示例为 LLV 250DC

LLV 250SPS 仅显示单泵信息。

测量模式

请参见测量模式，第 28 页。

布局模式

请参见布局模式，第 29 页 。
示例为 LLV 250DC

LLV 250SPS 仅显示单泵信息。

设置 / 信息

请参见设置 / 信息，第 32 页 。
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初始设置

基于大量用户输入的参数，初始设置为划线机工作做准
备。 语言选择和测量单位的选择可在启动前更改或稍后
更改。

语言

按下  按钮直到显示语言，然后从设置 / 信息里选

择适当的语言。

ENG = 英语

SPA = 西班牙语

FRE = 法语

DEU = 德语

RUS = 俄语

WORLD = 符号，请参见世界符号索引，第 36 页。

注意：可稍后更改语言。

单位

选择合适的测量单位。

美国单位
压力 = 磅 / 平方英寸

体积 = 加仑

距离 = 英尺

线条粗细 = 密耳

国际标准单位
压力 = 巴 （可用兆帕）

体积 = 升
距离 = 米
线条粗细 = 微米 （可用 g/m2）

涂料比重 = 用向上和向下箭头设定比重。 需要确定

涂料厚度。

注释： 所有单位均随时单独改变。

校准

1. 检查后轮压力 55± 5 磅 / 平方英寸 （379 ± 34 千
帕），必要时加压。

2. 将钢尺伸展至 26 英尺 （8 米）以上的距离。

3. 按下 选择设置 / 信息。 

ti18716a

25 英尺
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4. 按下 进行校准。 将行进距离 （TRAVEL 

DIST）设定为 25 英尺 （7.6 米）或更长。 根据条

件，距离越长能确保精度越高。 
\

5. 对准设备部件，钢尺显示尺寸为 1 英尺 （30.5 厘
米）。 

6. 按下喷枪扳机控制器，开始校准。

7. 向前移动划线机。 使设备与钢尺对齐。 

8. 当设备所选部件对准钢尺 26 英尺 （8 米），或到达

距离 （25 英尺 /7.6 米）处时停止操作。

9. 按下喷枪扳机控制器，完成校准。

• 当显示感叹号  时，校准未完成。

• 当显示复选记号  时，校准完成。

10. 现在校准已完成。 

进入测量模式，通过钢尺测量来核实精确度 （请参见测
量模式，第 28 页 ）。

1 FT 2 FT 3 FT 4 FT 5 FT 6 F

ti27831a

ti18564c

ti18717a

26 FT 27 FT 28 FT 29 FT 30 FT 31 F25 FT

ti27832a

ti18564c
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划线模式 （所示为 LLV 250DC ）

在划线模式下操作。

在启动喷枪扳机控制器之前，必须操作划线机并挂上离
合器。

1. 确保发动机运转并挂上离合器开关。

2. 用喷枪选择器开关选择喷枪和线型。

3. 启动喷枪扳机控制开始喷涂。

在自动模式下，划线机的低速节流值为 0.6 英里 / 小时

（1.0 千米 / 小时）。 低速节流值可以调整或禁用。 请参

见信息，第 33 页 。

在自动模式下，当压住喷枪控制器启动信号模式时，

会闪。

1
12

5

678

9

3 4

2

3

ti23819a

参考号 描述

1
选择 “ 理想值 ”，按下时间短于 1 秒钟。 

保存 “ 理想值 ”，按住并保持三秒钟以上。

2

手动模式或自动模式之间的周期

手动模式： 按住喷枪扳机控制器进行划线。

自动模式： 按住并松开喷枪控制器开始划线。 
再次按住并松开按钮，停止划线。

3 用于密尔 （厚度）校准的线宽按钮。

4 将 “ 工作 ” 值重设为零。

5 所喷涂的总线长。

6 喷涂和间隔长度调整按钮。

7 如果开关设定为跳线，所喷涂的涂料和间隔距
离。

8 密尔厚度。 喷涂时，显示 “ 即时平均密尔 ”。 
停止喷涂时，显示总 “ 平均工作密尔 ”。

9 五个跳线理想值。

参考号 描述

1 退出并返回划线模式菜单。

2 选择开关 1、 2 或 3。
3 线宽调整，如果开关控制不止一个喷枪，则应

同时增加线宽。

*LLV 250SPS 仅显示单泵信息。
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测量模式

当对一区域放样以便划线时，测量模式替代为用卷尺测
量。

1. 用  选择测量模式。 

2. 按住并放开喷枪扳机控制器。 向前或向后移动划线

机。 （向后移动的距离为负值。）

3. 按住并释放喷枪扳机控制完成所测量的距离。 可视

长度达到 6 个。

近测量的长度也可以保存为憋停计算器显示屏上的测
量距离。 参见间隔计算器，第 30 页 。

标点时，随时都要按住喷枪扳机控制器。 如果划线机移
动时按住扳机，每 12 英尺 （30.5 厘米）标一个点。

参考号 描述

1 按住按钮，将数值重设为零。

ti23825a

MEASURE MODE

I/O

....

0.00'
0.00'
0.00'
0.00'
0.00'
0.00'

....

1

ti18564b
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布局模式

布局模式用于计算和标出驻车场的间隔。

1. 用  选择布局模式。 

2. 先按住后松开喷枪扳机控制器，向前移动划线机。 

3. 划线机默认每隔 9.0 英尺 （2.7 厘米）喷涂一个点以

标出间隔的大小。 可以调整间隔的大小。 

4. 只有在此先按住后松开喷枪扳机控制，才会喷涂点。

前后有指示灯，当按住喷枪扳机控制器时，显示屏上布
局模式前后指示器交替闪烁，说明信号模式启动。

参考号 描述

1 打开憋停计算器菜单。 
参见间隔计算器，第 30 页 。

2 打开角度计算器菜单。 
参见角度计算器，第 31 页 。

3 划线机所标点之间的距离。

4 调整间隔大小 / 点间距宽度。

5 调整点的大小。

1 2

ti23820a

4

5

3
ti18564b

*LLV 250SPS 仅显示单泵信息。

*LLV 250SPS 仅显示单泵信息。
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间隔计算器

间隔计算器用来设定间隔的大小。 划线机按照间隔的大
小划分所测量的长度以确定符合所测量长度的间隔数。

1. 用  选择布局模式。 按住  打开间隔计

算器菜单。 

2. 测量模式下上次的测量长度会显示，按住喷枪扳机

控制开始新一次测量。 再按一次就会停止测量。 

间隔大小和所计算的间隔数量均可以调整。

3. 按住 返回布局模式。 保存间隔大小，并在布局

模式显示屏上显示。

4. 按住然后松开喷枪扳机控制器，开始标点。 再次按

住并释放喷枪扳机控制器就会停止标点。

参考号 描述

1 打开角度计算器菜单。 
参见角度计算器，第 31 页 。

2 退出并将间隔大小返回到布局模式。

3 所测量的距离。

4 所计算的间隔号。 改变间隔的数量就会改变间
隔的大小。

5 间隔大小。 改变间隔大小就改变了计算的间隔
数量。

1 2 3

4

5

ti23821a
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角度计算器

角度计算器用来确定布局的偏移值和点间距值。 

1. 用  选择布局模式。 按住  打开角度计

算器模式。 

2. 基于所输入的参数计算点间距 （m）和偏移值

（z）。

θ - 间隔角度

h - 间隔深度

x - 间隔大小 （宽度） ll

3. 为第一个间隔测量并标出所测量距离 （z）。

4. 按住 返回布局模式。 当间隔大小出现在布局模

式显示屏上时，保存和显示点间距值 （m）。 

5. 先按住后松开喷枪扳机控制器开始标识间隔大小点。 

先按住后松开喷枪扳机控制器就会停止标点。

参考号 描述

1 打开间隔计算器。

2 退出并返回布局模式。

3 选择 θ、 h 或 x。

4 调整所选参数。

5 所计算的偏移值和点间距值。

1 2

3

4

5

ti23822a

ti23832a
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设置 / 信息

使用 选择 “ 设置 / 信息 ”。

按住  选择语言。 

请参见语言，第 25 页 。

请参见校准，第 25 页 。

请参见单位，第 25 页 。

请参见信息，第 33 页 。

请参见 标记布局模式，第 35 页 。
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信息

使用 选择 “ 设置 / 信息 ”。 按下  打开信

息菜单。

显示并记录数据和划线机信息。

记录 后出现的 4 个错误代码。

代码说明
02 = #1 传感器过压
03 = 未检测到 #1 变送器
22 = #2 传感器过压
23 = 未检测到 #2 变送器

用箭头键设定时间和日期。

用 启动或禁用自动模式里的低速节流值。 

用向上箭头和向下箭头调整低速节流值。

请参见信息 （2），第 34 页 。
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信息 （2）
使用 选择 “ 设置 / 信息 ”。 按下  打开

信息菜单。 按住 打开信息 （2）菜单。

设定低速限制 （X）和高速限制 （Y）。 如果行驶时速度
不在限制范围内，划线时，划线机会发出哔哔声。 如果行
驶速度超过上限，则划线机会发出快速的哔哔声；如果行
驶速度低于下限，则划线机会发出缓慢的哔哔声。

调整显示屏对比以达到理想值。

用于排除故障。

膜片开关 车轮传感器

加仑计数  喷枪开关

用于排除故障。

 离合器  电磁阀

小心喷枪会喷射

DIAGNOSTICS (1)

12.45V

1 O

2

EA E

O

O

E

O

O

O

O

DIAGNOSTICS (2)

ti24038a
ti24040a

ti24039a ti24041a

ti24043a ti24044a

ti24045a
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标记布局模式

测量模式的特色在于喷涂一个点或一系列的点来标出区
域。 

1. 使用 选择“设置/信息”。 按下  打开

标记布局模式。

2. 用箭头键建立标记模式。

3. 标记布局的例子反光标记的典型平面布局。 按照 8 
次连续测量值设定间距大小。 将零放在任一间距内，
标记布局模式将以连续循环的方式跳到下一次测量。

标记布局模式的一些其它用法：

• 多间隔障碍间隔布局

• 双线间隔

4. 将喷枪开关设置到跳线位置。

5. 按住喷枪扳机控制器开始标点。 再次按住喷枪扳机

控制器就会停止标点。

前后有指示灯，当按住喷枪扳机控制器时，显示屏上布
局模式前后指示器交替闪烁，说明信号模式启动。

参考号 描述

1 退出并返回信息菜单。

2 选择待改变的值。

3 调整间距值。

1

2

3

ti23823a

ti18564b
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世界符号索引
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更换液压油 / 过滤器

拆卸

1. 执行泄压步骤，第 9 页。

2. 将滴油盘或抹布放在喷涂机的下面，以接住排出的

液压油。

3. 拆掉放油塞。 让液压油排出。

4. 慢慢拧开过滤器 － 油流入凹槽并从后面排出。

安装

1. 在过滤器垫圈上涂抹一层薄薄的油膜。 安装放油塞

和油过滤器。 拧紧油过滤器，拧至垫圈碰到基座后
再拧紧 3/4 圈。

2. 注入五夸脱的 Graco 169236 液压油（5 加仑/20 升） 

或 207428 液压油 （1 加仑 /3.8 升）。

3. 检查油位。

本设备在手动释放压力之前一直处于加压状态。 为了
防止带压流体造成严重伤害，例如皮肤注射、流体溅
射或是部件移动，当您停止作业后，或是在清洁、检
查、或是保养设备之前，请遵循 泄压流程。

ti2271a
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技术规格

浸液部件： 聚四氟乙烯、尼龙、聚氨酯、 V-Max、
聚乙烯纤维、氟橡胶、乙缩醛、皮革、碳化钨、
不锈钢、镀铬、镀镍碳钢、陶瓷

LineLazer V 250DC （型号 17H471、 17H472）

美制 公制

尺寸

高度 （手柄拉下状态） 未包装 - 50.5 英寸
已包装 - 63.5 英寸 

未包装 - 128.3 厘米
包装 - 161.3 厘米

宽度 未包装 - 33.0 英寸
已包装 - 45.0 英寸 

未包装 - 83.8 厘米
包装 - 114.3 厘米

长度 （平台放下状态） 未包装 - 73.5 英寸
已包装 - 78.0 英寸 

未包装 - 186.7 厘米
包装 - 198.1 厘米

重量 （干燥 - 未喷漆） 未包装 - 752 磅
包装 - 890 磅

未包装 - 341 公斤
包装 - 404 公斤

噪音 （dBa）
噪音功率规定 ISO 3744: 103.1

噪音压力测量为 3.3 英尺（1 米）： 86.5

振动 (m/s2) （每天暴露 8 小时）

手臂 （遵照 ISO 5349 规定） 1.6

整体 （遵照 ISO 2631 规定） 0.4

额定功率 （马力） 

额定功率 （马力），遵照 SAE J1349 规定 11.9 马力 @ 3600 转 /分钟 8.8 千瓦 @ 3600 转 / 分钟

大排量 2.5 加仑 / 分钟 9.5 升 /分

大喷嘴尺寸
1 个喷枪
2 个喷枪
3 个喷枪

.055

.039

.033

涂料入口滤网 16 目 1190 微米

涂料出口滤网 50 目 297 微米

泵入口尺寸 1 英寸 NSPM ( 米 )

泵出口尺寸 3/8 NPT （内螺纹）

液压储液器容量 1.25 加仑 4.73 升

大液压 1825 磅 /平方英寸 124 巴

大工作压力： 3300 磅 /平方英寸 （228 巴， 22.8 MPa）

大向前速度 10 英里 /小时 16 千米 /小时

大向后速度 6 英里 /小时 9.7 千米 /小时

电容量 14 安培 @ 3600 转 / 分钟

启用蓄电池 12 伏 , 33 安培 / 小时 , 密封铅酸电池
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浸液部件： 聚四氟乙烯、尼龙、聚氨酯、 V-Max、
聚乙烯纤维、氟橡胶、乙缩醛、皮革、碳化钨、
不锈钢、镀铬、镀镍碳钢、陶瓷

配备加压微珠喷涂系统的 LineLazer V 250DC （型号 17H473、 17H474）

美制 公制

尺寸

高度 （手柄拉下状态） 未包装 - 55.7 英寸
已包装 - 63.5 英寸 

未包装 - 141.5 厘米
包装 - 161.3 厘米

宽度 未包装 - 33.0 英寸
已包装 - 45 英寸 

未包装 - 83.8 厘米
包装 - 114.3 厘米

长度 （平台放下状态） 未包装 - 73.5 英寸
已包装 - 78.0 英寸 

未包装 - 186.7 厘米
包装 - 198.1 厘米

重量 （干燥 - 无涂料） 未包装 - 864 磅
包装 - 1002 磅

未包装 - 392 公斤
包装 - 455 公斤

噪音 （dBa）
噪音功率规定 ISO 3744: 105.9

噪音压力测量为 3.3 英尺（1 米）： 89.1

振动 (m/s2) （每天暴露 8 小时）

手臂 （遵照 ISO 5349 规定） 2.4

整体 （遵照 ISO 2631 规定） 0.4

额定功率 （马力） 

额定功率 （马力），遵照 SAE J1349 规定 11.9 马力 @ 3600 转 /分钟 8.8 千瓦 @ 3600 转 / 分钟

大排量 2.5 加仑 / 分钟 9.5 升 /分

大喷嘴尺寸
1 个喷枪
2 个喷枪
3 个喷枪

.055

.039

.033

涂料入口滤网 16 目 1190 微米

涂料出口滤网 50 目 297 微米

泵入口尺寸 1 英寸 NSPM ( 米 )

泵出口尺寸 3/8 NPT （内螺纹）

液压储液器容量 1.25 加仑 4.73 升

大液压 1825 磅 /平方英寸 124 巴

大工作压力： 3300 磅 /平方英寸 （228 巴， 22.8 MPa）

大向前速度 10 英里 /小时 16 千米 /小时

大向后速度 6 英里 /小时 9.7 千米 /小时

电容量 14 安培 @ 3600 转 / 分钟

启用蓄电池 12 伏 , 33 安培 / 小时 , 密封铅酸电池
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浸液部件： 聚四氟乙烯、尼龙、聚氨酯、 V-Max、
聚乙烯纤维、氟橡胶、乙缩醛、皮革、碳化钨、
不锈钢、镀铬、镀镍碳钢、陶瓷

LineLazer V 250SPS （型号 17H466、 17H467）

美制 公制

尺寸

高度 （手柄拉下状态） 未包装 - 55.7 英寸
已包装 - 63.5 英寸 

未包装 - 141.5 厘米
包装 - 161.3 厘米

宽度 未包装 - 33.0 英寸
已包装 - 45 英寸 

未包装 - 83.8 厘米
包装 - 114.3 厘米

长度 （平台放下状态） 未包装 - 73.5 英寸
已包装 - 78.0 英寸 

未包装 - 186.7 厘米
包装 - 198.1 厘米

重量 （干燥 - 无涂料） 未包装 - 666 磅
包装 - 769 磅

未包装 - 302.1 公斤
包装 - 348.8 公斤

噪音 （dBa）
噪音功率规定 ISO 3744: 105.9

噪音压力测量为 3.3 英尺（1 米）： 89.1

振动 (m/s2) （每天暴露 8 小时）

手臂 （遵照 ISO 5349 规定） 2.4

整体 （遵照 ISO 2631 规定） 0.4

额定功率 （马力） 

额定功率 （马力），遵照 SAE J1349 规定 11.9 马力 @ 3600 转 /分钟 8.8 千瓦 @ 3600 转 / 分钟

大排量 2.5 加仑 / 分钟 9.5 升 /分

大喷嘴尺寸
1 个喷枪
2 个喷枪
3 个喷枪

.055

.039

.033

涂料入口滤网 16 目 1190 微米

涂料出口滤网 50 目 297 微米

泵入口尺寸 1 英寸 NSPM ( 米 )

泵出口尺寸 3/8 NPT （内螺纹）

液压储液器容量 1.25 加仑 4.73 升

大液压 1825 磅 /平方英寸 124 巴

大工作压力： 3300 磅 /平方英寸 （228 巴， 22.8 MPa）

大向前速度 10 英里 /小时 16 千米 /小时

大向后速度 6 英里 /小时 9.7 千米 /小时

电容量 14 安培 @ 3600 转 / 分钟

启用蓄电池 12 伏 , 33 安培 / 小时 , 密封铅酸电池
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浸液部件： 聚四氟乙烯、尼龙、聚氨酯、 V-Max、
聚乙烯纤维、氟橡胶、乙缩醛、皮革、碳化钨、
不锈钢、镀铬、镀镍碳钢、陶瓷

配备加压微珠喷涂系统的 LineLazer V 250SPS （型号 17H468、 17J951、 17H469）

美制 公制

尺寸

高度 （手柄拉下状态） 未包装 - 55.7 英寸
已包装 - 63.5 英寸 

未包装 - 141.5 厘米
包装 - 161.3 厘米

宽度 未包装 - 33.0 英寸
已包装 - 45 英寸 

未包装 - 83.8 厘米
包装 - 114.3 厘米

长度 （平台放下状态） 未包装 - 73.5 英寸
已包装 - 78.0 英寸 

未包装 - 186.7 厘米
包装 - 198.1 厘米

重量 （干燥 - 无涂料） 未包装 - 778 磅
包装 - 916 磅

未包装 - 352.9 公斤
包装 - 415.5 公斤

噪音 （dBa）
噪音功率规定 ISO 3744: 105.9

噪音压力测量为 3.3 英尺（1 米）： 89.1

振动 (m/s2) （每天暴露 8 小时）

手臂 （遵照 ISO 5349 规定） 2.4

整体 （遵照 ISO 2631 规定） 0.4

额定功率 （马力） 

额定功率 （马力），遵照 SAE J1349 规定 11.9 马力 @ 3600 转 /分钟 8.8 千瓦 @ 3600 转 / 分钟

大排量 2.5 加仑 / 分钟 9.5 升 /分

大喷嘴尺寸
1 个喷枪
2 个喷枪
3 个喷枪

.055

.039

.033

涂料入口滤网 16 目 1190 微米

涂料出口滤网 50 目 297 微米

泵入口尺寸 1 英寸 NSPM ( 米 )

泵出口尺寸 3/8 NPT （内螺纹）

液压储液器容量 1.25 加仑 4.73 升

大液压 1825 磅 /平方英寸 124 巴

大工作压力： 3300 磅 /平方英寸 （228 巴， 22.8 MPa）

大向前速度 10 英里 /小时 16 千米 /小时

大向后速度 6 英里 /小时 9.7 千米 /小时

电容量 14 安培 @ 3600 转 / 分钟

启用蓄电池 12 伏 , 33 安培 / 小时 , 密封铅酸电池
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Graco 标准保修

固瑞克保证本文件中提及的所有设备 （由固瑞克生产并标有其名称）在销售给原始购买者之日不存在材料和工艺上的缺陷。 除了固瑞克公布的任

何特别、延长或有限担保以外，固瑞克将从销售之日起算提供十二个月的保修期，修理或更换任何固瑞克认为有缺陷的设备零部件。 本保修仅适

用于按照固瑞克书面建议进行安装、操作及维护的设备。

对于一般性的磨损或者由于安装不当、误用、磨蚀、锈蚀、维护不当或不正确、过失、意外事故、人为破坏或使用非固瑞克公司的零配件代替而导

致的任何故障、损坏或磨损均不包括在本保修的保修范围之内而且固瑞克公司不承担任何责任。 固瑞克也不会对由非固瑞克提供的结构、

本保修的前提条件是，以预付运费的方式将声称有缺陷的设备送回给固瑞克公司授权的代理商，以核查所声称的缺陷。 如果核实所声称的缺陷存

在，固瑞克将免费修理或更换所有缺陷零部件。 设备将以预付运费的方式退回至原始购买者。 若设备经检查后未发现任何材料或加工缺陷，且设

备需要维修的情况下，则需要支付一定得费用进行维修，此费用包括零部件、人工及运输成本。

本保修具有唯一性，可代替任何其他保证，无论明示或默示，包括但不限于关于适售性或适于特定用途的保证。 

固瑞克的唯一义务和买方的对任何违反保修的行为的唯一补救措施如上所述。 买方同意无任何其他补救措施（包括但不限于利润损失、销售损

失、人员伤害或财产损害的意外损害或继发性损害，或任何其他意外损失或继发性损失）。 任何针对违反本保修的诉讼必须在设备售出后二 (2) 
年内提出。

对于由固瑞克销售但非由固瑞克制造的附件、设备、材料或零部件，固瑞克不做任何保证，并且不承担有关适销性和适于特定用途的所有默示保证

的任何责任。 售出的非由固瑞克生产的零配件（如电动马达、开关、软管等）受其制造商的保修条款 （如果有）约束。 固瑞克将为购买者提供合

理帮助，以帮助购买者对违反该等保修的行为进行索赔

在任何情况下，对于因 Graco 供应设备或因所售任何产品或其他商品的供应、性能或使用造成的间接、附带、特殊或相应而生损失，无论是因违

反合同、违反担保、 Graco 的过失还是其他情况， Graco 均不承担任何责任。

Graco 信息

有关 Graco 产品的 新信息，请访问 www.graco.com。

有关专利信息，请参见 www.graco.com/patents。 

如需订购，请联系您的固瑞克分销商或拨打 1-800-690-2894 寻找 近的分销商。

http://www.graco.com
www.graco.com/patents
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